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W KRAKOWIE ULICA GRODZKA 40 


TELEFON MIĘDZYMIASTOWY 3440 
RACHUNEK Р, К 0. KRAKÓW Nr. 407700 


JEDYNE W POŁSCE 
EKSPLOATOWANE POKŁADY BAZALTU 
W BERESTOWCU NA WOŁYNIU. 

STACJA KOLEJOWA LUBOMIRSK. 


PRODUKCJA WSZELKIEGO RODZAJU MATERIAŁÓW DROGOWYCH: 


kostek i pieńków na bruki, kamienia łamanego, 
tłucznia na budowę i konserwację dróg 
i drobnych tłuczni do wyrobów betonowych. 


J. JOHN w ŁODZI 


WŁASNE BIURA SPRZEDAŻY W: 


Warszawie Krakowie Poznaniu Lwowie 
Jerozolimska 51 Basztowa 24 Cieszkowskiego 8 Zyblikiewicza 39 
Katowicach Lublinie Gdańsku 

Ka. Damrota 6 Krak.-Przedm. 58 Schusseldamm 62 
Adres telegraficzny dla biur i centrali „Transmisja* 
czane: kłowe i tele Kola pasowe 1 linowe. Naprężacze i śrifba pociągowa do pwintów. owa тоспа. Wyko- 


раза ама pasowe. Wykonanie dakizdne. Kontraja nanie serjami bardzo dokładne, Wrzeciona szlifowane. 
sprawdzianami różnicowemi. Produkcja masowa na sklad; Każda tokarka próbowana i koniralawana protokuląrnie. 


къ (transmisje). Łożyska samosmary; wie- pociągowe, szyhkotnące z wał- 
BĘDNIE Ооу) Gen эе | TOKARKI c, pocląpowym do. toczenia 


terminy krótkie. 
kolumnowe ze skrzynką bie- 
KOŁA 5:5 оо i stożkowe z zębami obra- WIERTARKI gów (B szyhkościj i samo- 3 
blanemi na specjalnych automatach. dzielnym posuwem wrzeciona (| szybkości) dla wiercenia i 


KUTŁY вел oryginalne do ogrzewań atworów od 82 i 40 mm. 
E centralnych. 


WALCE nsii i we przedmioty zeliwne WYGŁADZIARKI 2:55 


wiókienniczego í papierniczego, oraz walee do nich. Okla- 
6 danie starych walców nowym papierem i jnią. Szlifowanie 
RUBY 2 NaknĘTKAM wszelkiego rodzaju. walców żeliwnych 1 slalowych na specjalnej szlifierce. 


DOSTAWA ZE SKŁADÓW LUB W KRÓTKICH TERMINACH. 
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Wyroby Коцсешие, „Чепега! Motors* 


SKŁAD WSZELKICH AKCESORII SAMOCHODOWYCH 
WIELKI WYBÓR 


OPON i DĘTEK, OLIWA i SMARY 
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NOWOCZEŚNIE URZĄDZONE WARSZTATY REPERACYJNE = 

== АЧТО-САЕА7Е` 
Wilno, ul. Wileńska 26, telefon 13-61. 

EN DDD OD? А 


И ООДА Ы 
= BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE = 


Wmi Riersnowski i Kruiotek Т 


WILNO, ul. Jagiellońska 8 


Adres telegr.: Krukier Wilno 


Telefon № 5-60 Teleion Ni 5-60 
DZIAŁ BUDOWLANY: 
Budowa elektrowni cieplnych i wodnych. Centralne ogrzewanie. 
Montaż maszyn i рейпі. 


DZIAŁ HANDLOWY: 
Dostawa odlewów а REA ARE okien żelazn aychi үй ików spalin nowych silników 
elektrycznych, turl naitowo-żarowych, tek żarowych, papy asfaltowej 
„Koriolit". Raa EN i ИТН Mie biurowe, Mater чну padać ciągowe i kanaliza 
uzb BiG pieców i t. p. artyku 


JEREMI ŁUKASZEWICZ 


„CEMUNIT” 


8P. Z OGR. ODPOÓW. 
BUDOWA TANICH, SUCHYCH DOMÓW i WYTWÓRNIA DACHÓWEK 
WEDŁUG BALTYCKO-BETONOWEGO SYSTEMU 

SBE OW 67 
А B: КОРЕ L GWILGZIA 
WILNO, ul. TYZENHAUZOWSKA М 15, 


Oprócz tego wszelkich informacji dotyczących 1 wchodzących w zakres pomienionej firmy 
udziela osobiście inż. technolog В. |. KOPELOWICZ w mieszkaniu — ui. Kwaszelna 21 m. 40 
(dawniej Mała-Stelańska) od godz. 2 0104 po рої. i od 6 do 8 wiecz. 


REPREZENTAGJA FIRMY 


„ŁĘGIEWSKI i HARTWIG“ 
Turbiny wodne systemu „FRANCISA“. 
Kompletne urządzenie młynów i kaszarń 


Plany eeek какы аа с ОП 
runkach niwelacje rzek i wyzyskanie siły wodnej. 


Wyłączne zastęp. Fabr. Inż. S. KINDT. 

ЕЕ zał 
=... коты 

= 3 in =й #9 +40442420440 


i instalacje ŚWIATŁA elektrycznego. 


Biuro Techniczno - Handlowe i robót 


Fabryczny SKŁAD maszyn młynar- 
skich krajowych. Reprezentacja firm 
zagranicznych, lokomobile, motory — — — — inżynieryjnych — — — — 


STANISŁAW STOBERSKI Wilno, ul. Mickiewicza 27, tel. 12-47 


Rok założenia 1908 | Pierwsza w POLSCE FABRYKA Pomp Turbinowych | Rax zatażenia 1908 


ШЕ” [u 0 | 


TOW. FIRM, -KOM. ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH 


BRANDEL, WITOSZYŃSKI i S-ka 


WŁAŚCICIEL Inż. STEFAN TWARDOWSKI 
WARSZA WA-PRAGA, GROCHOWSKA 37—39, tel. 48-86. Adres telegraficzny: BRANDEL WITOSZYŃSKI Warszawa, 


POMPY TURBINOWE: wodociągowe, kanalizacyjne, zasilające do kotłów wysokiego ciśnienia, 
specjalne do kwasów, wód brudnych, sokowe (dla cukrowni). 


TURBINY PAROWE MAŁE, BUDOWA POMP I TURBIN PAROWYCH własnego pomysłu, 
PIERŚCIENIE TŁOKOWE SAMOSPRĘŻYNUJĄCE. 
BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 


Przedstawicielstwo w Wilnie "= «zgsnowsw кри2оек ака 


w Wilnie. ul. lapiellońska 8, tel, 5:60. 


WARSZAWSKA FABRYKA WYROBÓW OŁOWIANYCH І CYNOWYCH 


W. KEMNITZ 


TERESPOLSKA 24. WARSZAWA — PRAGA TELEFON 84-24. 
FABRYKA WYRABIA: 


RURY i BLACHĘ z OŁOWIU i CYNY, DRUT z OŁOWIU, CYNY , KOMPOZYCJI, 

PLOMBY OŁOWIANE, FOLIĘ OŁOWIANĄ, CYNFOLJĘ ORAZ SFANIOL, CYNĘ 

DO LUTOWANIA ZWYCZAJNĄ. ORAZ w RURKACH napełnionych KALAFONJĄ 

lub PASTĄ, PASTA do LUTOWANIA (RAPIDAN), KABELEK DO TELEFONÓW, 

WEŁNA OŁOWIANA, WSZELKIE PASKI Z OŁOWIU, CYNY lub KOMPOZYCJI, 
OŁÓW DO WITRAŻY it p. 


1 
$ ZNAKOMITE SZWEDZKIE G. A. MULLER 
3 MOTORY-FRAKTORY DOM TECHNICZNO-HANDLOWY 
{ 99 $ WARSZAWA 
M U N KTE L L S i BIURO: Jerozolimska 32, tel. 17-65 | 227-21. 
99 H SKŁADY: Jerozolimska 77, tel 268-25. 
i do ropy naftowej wolnoobrotowe, jed- { БЕРЕС АГЫ СЕС f 
A ү Я i WANNY, RURY WODOCIĄGOWE, 
і nakowo nadające się do pracy pocią- Н KLOZETY, OAZA 
1 gowej (orka, bronowanie it. d.) jak і do 3 UMYWALNIE, | ОСУ 
i pracy stałej (młocarnia, młyn, piła i t. d.). Н КЕ ло RURY GAZOWE, 
H 3 ARMATURA DO WODY, ŁĄCZNIKI DO RUR, 
NAJPROSTSZA. KONSTRUKCJA f ARMAT URAKĄPIELOWA EMALIA SANITARNA. 
1 NAJŁATWIEJSZA OBSŁUGA 
KOSZT CAŁODZIENNEJ PRACY | 
wynosi zł. 22—06 |З E © ам ET“ 
$ 7 . 
POLECA REPREZENTANT FABRYKI і POLSKA FABRYKA LAMP, LATARNI WYRORÓW 
$ METALOWYCH WSZELKIEGO RODZAJU 
Ы SPÓŁKA АКСҮЈМА 
i POLECA 
i | [ll | | 0010 ] | znakomite słuchawki radjowe „ POLMET“ 
A Ekonomiczne, trwale o olśniewająco białem, spokojem, 
| Wilno, Zawalna IA, tel. 6-87 {| "четан око rowe lene идона 1 200, 
Motory-traktory „MUNKTELLS korzys- | | А а васт зао Gi 


WILNO, ul. JAGIELLOŃSKA 8. 
Adres telegr. „KRUKIER WILNO" Tel. 6-40. 


tają ze zniżki celnej w wysokości 807%, 


н 


P e e e а анан о а, 
=KOCIOŁKI KOCIOŁKI 


„ЕМЧ“ 


Centralne ogrzewanie willi, oranżerji, garażów, domków i poszczególnych mieszkań, 
nie posiadających odpowiednich piwnic na umieszczenie kotła, było dotychczas 
niewykonalne. — Obecnie, zawdzięczając kociołkom „ESWU*, nie wymagającym 
piwnic, centralne wodne ogrzewanie można stosować do wszelkich pomieszczeń, 
ogrzewanie, które zapewnia wygodę, daje ekonomję w użyciu opału i zaspakaja 
dążenie do komiortu przy niewielkich wydatkach na urządzenie. 
ŻĄDAJCIE OD INSTALATORÓW STOSOWANIA KOCIOŁKÓW „ESWU* 
DOSTARCZA 
JENERALNE PRZEDSTAWICIELSTWO 
NA WOJEWÓDZTWO WILEŃSKIE, NOWOGRÓDZKIE 1 CZĘŚĆ BIAŁOSTOCKIEGO 


Firmy St WEIGT i S-ka w Łodzi 
BIURO TECHNICZNO -HANDLOWE 
е КА 
WŁ. NIECIENGIEWICZ і S% 
WILNO ul. Wileńska 15, tel. 7-20 WILNO 
zd YYYY ОТТОО YN 
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twie Wileńskiem. 

2. О ustroju szkolnictwa 

3. T-wo Propagandy Budowy Dróg i Budowli Wod- 
nych w Polsce. 


St, Siła - Nowicki, 
Inżynier Komunikacji. 


Stan i potrzeby komunikacji kołowej w województwie Wileńskiem*). 


Wstęp. 


Komunikacja kołowa jest jednym > głównych 
czynników rozwoju gospodarki narodowej, a gospa- 
darki rolnej w szczególności. Dobre dragi kołowe 
potrzebne są dla rolnictwa dla tego, że transpor- 
tują swoją produkcję na znacznych przestrzeniach 
czy to do miejscowych rynków zbytu, czy też do 
stacji kolejowych do dalszych ośrodków, rolnicy 
zainteresowani są w tanich kasztach przewozu i wy- 
korzystaniu posiadanego sprzężaju, lub innych środ- 
ków przewozowych, stosunku do cen rolnictwo 
zależne jest od międzynarodowych rynków 1 dlatego 
kraje bogate w dobre środki komunikacyjne wystę- 
роја do konkurencji, mając tani i szybki transport, 
natomiast w krajach o małej sieci drogowej odległość 
od rynków zbytu może nawet zabić postęp w pro- 
dukcji i wywalać zanik kultury. Ekonomiści dowa- 

та, że wytwórczość ludności zwiększa się nieza- 
leżnie od stanu dróg bitych tylko da pewnego 
okresu, pa którym następuje upadek wytwórczości 
i nawet wychodźtwo ludności. W województwie 
Wileńskiem, gdzie gospodarka rolna i leśna jest 
główną gałęzią życia gospodarczego i stanowi około 
75°} wszystkich zawodów ludności, — gęstość dróg 
о twardej nawierzchni jest najmniejszą ze wszyst. 
kich województw Rzeczypospolitej i zupełnie nie- 
wystarczającą dla potrzeb miejscowych. Aby po- 
trzebom tym zadość uczynić i gęstość naszej sieci 
dróg bitych doprowadzić do odpowiedniego stanu— 
należy rozpatrzyć, co posiadamy w dobie obecnej, 
jak należy istniejącą sieć rozbudować, oraz jakie 
są możliwości finansowe dla zrealizowania wytknię- 
tego programu. 


Stan obecny. 


Władze polskie objęły po okupantach w woje- 
wództwie Wileńskiem zaledwie 350 klm. dróg o twar- 


|. Stan i potrzeby komunikacji kołowej w wojewódz- || 


| 1928 т. (e. d). 


4. Przegląd firm. 


5. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o pra- 
wie budowlanem i zabudowaniu osiedli z dnia 16-go lutego 


dej nawierzchni na wszystkich kategorjach dróg 
(państwow. i samorządow.), z których 176 klm. 
(129 państwow, i 47 samorząd.) przypadało na szosy, 
a 174 па bruki. Drogi te po wojnie światowej i polsko- 
bolszewickiej znajdowaly się w stanie zniszczo- 
nym, przeważnie uniemożliwiającym komunikację 
ze względu na stan nawierzchni i brak mostów, 
częściowo spalonych, częściowo zniszczonych wobec 
braku konserwacji. Obecnie (na 1-1 1928r.) w woje- 
wództwie Wileńskiem sieć dróg kołowych przed- 
stawia się w następujący sposób: 

Dróg раһѕімом, 1395 klm, w tem o twardej 
nawierzchni (szosy i bruki) 304 klm. 

Dróg wojew. 1063 klm w tem o twardej na- 
дарача РЕ НА АА Ет! 

Dróg powiat. 1338 klm. w tem a twardej na- 
wierzchni (szosy i bruki) 80 klm. 

Razem 3796 klm. w tem o twardej nawierzchni 
(szosy bruki) 427 klm. 

Ewidencja dróg gminnych nie została jeszcze 
ukończana: lecz © ile uwzględnić brukikRYAFOSAGH 
gminnych, to ogółem długaść dròg o twardej na- 
wierzchni wynosi okało 500 kìm. Tak znikoma ilość 
dróg bitych nie przedstawia jednak pewnej ciągłości, 
РАЕН РРО ААВ 
nem, reszta zaś bruków rozrzucona jest ро całym 
województwie w krótkich lużnych odcinkach, jaka 
bruki na groblach, lub w osiedlach i nie przedstawia 
poważnej wartości dla życia gospodarczego woje- 
wództwa. Trudności finansowe Państwa i samorzą- 
dów, zniszczenie powojenne, zubożenie ludności 
am mad JUNG ОТ (dh ДААЛ 
spowodowały, że roboty zmierzające ku radykalnemu 
рї п памдат ЧЕ ДУ папой тыра 
ОШ тут у о Н с Ы со. 
darki drogowej cały wysiłek skierowana ku odbu- 
dowie mostów i prowizorycznej naprawie najwięcej 
Е ыо О ра: Lee 


*) Relerat wygłoszony w sekcji agólno-goepodarczej Wileńskiego Wojewódzkiego Komitetu Regionalnego. 
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gniste) za pomocą faszynowania i żwirowania i tylko 
w wyjątkowych wypadkach, gdzie obfitość i taniość 
materjału kamiennego na to pozwalała, brukowano 
najgorsze groble, lub poszczególne osiedla. Wyniki 
tej gospodarki w odniesieniu do poważniejszych 
robót ilustrują następujące zestawienia: 


L Budowa nowych dróg bitych (szosy). 


a) Na drogach państwowych: 


1927 r. 


1924 r. 1925 r. 1926 r.| 


W zeatawie- 
niu podano 
calkowicie 
ukończone 
еен 

oddane do 


11.36 klm, ruchu 


b) Na drogach samorządowych do roku 1928 
nie wybudowano ani jednego kilometra szosy. 


П, Budowa nowych bruków. 


a) Na drogach panstwowych: 


= roku 1923 . — klm. 
О = a 
a m 1925 4 ЧИТ» 
а П о 130 « 
КОТИ. 37.5 рь 
Razem . 54,2 klm. 


samorządowych (wojewódzkich 
i powiatowych): 


b) Na drogach 


w roku 1923 „ . . — klm. 
« e 1924 6 . = - 
> e 1925 = > 
"or KM БИЕ 
e 1927 AMA 
Razem . 51,2 klm. 


Ponadto na drogach gminnych wykonano 


w r. 1927 bruków wa wsiach i najgorszych gro: 


blach 22,2 klm. 


Ш. Kapitalny remont szos (renowacja). 


a) Na drogach państwowych: 


w roku 1923 . „ . 0,5 klm. 
в Иши ТЗ... Яй ,7 „ 
Ж uw 1925 30 m 
- mo 1926 = 
M „» =AI927 GW © 
Razem . 16,9 Шъ. 


b) Na drogach samorządowych 
(wojewódz. i powiatow.): 
Kapitalnego remontu na szosach samorządo- 
wych wogóle nie przeprowadzano. 


IV. Odbudowano mostów. 


a) Na drogach państwowych: 


_ Odbudowano mostów m. b. 


W latach: do 20 mt. | ponad 20 пи. RAZEM 
długości аге m. b. 
(małe mosty) | (duże mosty) 
R... |= лш уь "| T 
1924 765 i е ЧЇ ы. 56 821 
1925 520 341 861 
1926 972 273 .245 
1927 526 189 715 
| 
Ogółem . . 2.783 859 3,642 


Е ИЕ samorządowych 
(wojewódzk. i powiatow.): 


Odbudawana mostów m, b. 


da 20 mt. 
długości 


ponad 20 mt. 
or: 


W roku bieżącym 1928 po raz pierwszy sa- 
morządy przystąpiły do budowy dróg bitych i za- 


wdzięczając wydatnym zapomogom ze Skarbu 
Państwa obecnie są w toku budawy następujące 
drogi samorządowe: 

Widze—Rymszany (16 klm.) w p. Brasławskim 

Prozoroki—]azno (19 klm.) w p. Dziśnieńskim, 

Smorganie— Wilejka (39 Кт.) w p. Oszmiań- 
skim i Wilejskim, 

Wilno —Łandwarów (9,! klm.) w p. Wileńsko- 
Trockim. 

Wogóle rok 1928 jest przełomowy pod wzglę- 
dem znacznych inwestycji tak na drogach państwo- 
wych, jak i samorządowych. 

W roku tym będzie wykonana okoła 25 klm. 
nowych szos państwowych i roboty przygotowawcze 
(roboty ziemne, kamień i tłuczeń) dla dalszych 30 
klm. Po raz pierwszy również wykonano . większy 
most na stałych oporach (betonowych) na trakcie 
Wilna — Święciany przez Wilię w Niemenczynie. 
Bruków na drogach państwawych w roku bieżącym 
będzie wykonano około 25 klm. Niektóre samo- 
rządy powiatowe przejawiają energiczną działal- 
ność przy brukowaniu osiedli, oraz błotnistych 
i gliniastych odcinków dróg. W wyniku jednak do- 
konanych prac województwo Wileńskie pozostaje 
pod względem komunikacji w dalszym ciągu na 
ostatnim miejaci. 

Przyjmując stan sieci dróg o twardej na- 
wierzchni (bitych i brukowanych) na początku 1928 
roku, gęstość sieci województwa Wileńskiego jest 
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w 4,52 razy mniejsza od średniej w Polsce i pra- 
wie 11,5 razy mniejsza od gęstości dróg woje- 
wództwa Pomorskiego. 


Gęstość dróg o twardej nawierzchni w po- 
szczególnych powiatach województwa Wileńskiego 
przedstawia tablica І. 


Tablica L 


Pawierzch- 


POWIAT 


twardej nia klm.* 


klm, 


122.308 
141.404 
85.631 
87.979 
99.511 
126.659 
121.445 
200.501 


Brasławski 4.145,4 
3.854,7 
1.813,5 
2.289,7 
3.130,4 
3.950,0 
3.475,8 


6.070,5 


Dziśnieński . , 
Małodeczański 
Oszmiański . . 
Postawski. . . 
Święciański. . 
Wilejski... , 
Wileński. . . . 


Województwa 28.730,0. 


Najgęstszą sieć dróg о twardej nawierzchni 
posiada powiat Oszmiański, drugie po nim miejsce 
zajmuje pow. Wileński, najgorzej jest uposażony 
pow. Brasławski, posiadający sieć w 3 razy rzadszą 
od średniej w województwie, czyli w 14 razy rzadszą 
оа średniej w Polsce, a 36 od sieci w wojcwódz- 
twie Pomorskiem. 

Dla uwypuklenia ubóstwa województwa Wileń- 
skiego należy podkreślić, że najbogatszy w sieć 
drogową o twardej nawierzchni powiat Oszmiański, 
gęstością awoją dosięga zaledwie poławy gęstości 
średniej w Polsce, a gęstość dróg bitych w Polsce 
(13,2) jest przecie w 10 razy mniejsza jak we Francji, 
w Brazy jak w Anglji, w 7 jak w Belgji etc. Również 
dobrze można przekonać się o niewystarczalności 
dróg bitych w województwie Wileńskiem zesta- 
wiając gęstość kolei żelaznych i dróg bitych. 
Stosunek gęstości sieci drogowej do kolejowej 
w państwach europejskich o rozwiniętem życiu 
gospodarczem przedstawia się cyframi od 11,08 
we Francji do 1,84 w Danji, a więc normalnie dróg 
ЕЕЕ wro GADA A ia газ 
wództwie Wileńskiem stosunek ten jest odwrotny 
йу cięcia OEB celi Go а ЕЗ) i 
siada trzy razy więcej kilometrów kolei (licząc 
i czynne wąskotorowe linje) niż dróg bitych. W tych 
warunkach jest rzeczą oczywistą, że i kolej pozba- 
wiona dojazdów i połączeń z ośrodkami rolnictwa, 
DOE Przemysł nia moze nalezyciewapelniać 
swego zadania. 

Wobec powyższego wynika, że muszą być 
przedsięwzięte środki, które zmieniłyby radykalnie 
сно сеа А "w woles 
wództwie. Potrzebna jest energiczna akcja władz 
państwowych i samorządowych, mająca na celu 
rozbudowę dróg według ułożonego zgóry planu 
i przeprowadzenie tego planu konsekwentnie do 
końca. 

Nalezy As аа, ОООО ЧОЕ 
Wileńskie posiada dość korzystny teren dla budowy 
dróg bitych, posiadając w dostatecznej ilości (za 
wyjątkiem niewielkich obszarów w niektórych po- 


*) Bez miasta Wilna. 


Długość dróg o twardej 
nawierzchni na 


10000 mieszk. 


100 klm.’ 


wiatach) materjały kamienne, żwir i piasek, co 
zmniejszy koszta budowy w stosunku da innych 
województw w Państwie. , 


Projekt programu budowy, 


Przy układaniu programu rozbudowy dróg bi- 
tych należy zgóry ustalić w jakim okresie czasu 
musimy zabudować najpotrzebniejsze dla życia go- 
spodarczego arterje komunikacyjne i jaka sieć dróg 
względnie jaka gęstość tych dróg będzie najodpo- 
wiedniejszą dla zaspokojenia chociażby najpilniej. 
szych potrzeb. Gdyby za punkt wyjścia przyjąć, 
że gęstość dróg bitych w województwie Wileńskiem 
nie powinna być mniejszą jak przeciętna w Polsce, 
to uwzględniając już istniejące drogi bite i bruko- 
wane należałoby wybudować 1.730 klm. dróg bi- 
tych. Jeżeli dalej przyjąć, że najważniejsze trakty 
są to drogi państwowe, to wypadłoby pobudować 
NOED Шай райасу оу chi СТО 
rządowych. Przyjmując dalej, że pietwszy okres 
rozbudowy nie powinien być dłuższy od 10 lat, 
AZURE КОЛ СОРА КТЕР Е ШЕ 
АЕ ат ЗЕЕ 167. klm. drad ten ИИ 
Koszt budawy wynosiłby dla dróg państwowych 
około 48.000.000 zł. licząc przeciętnie kilometr bu- 
daws 45.000lał ijdla dróg аА ОП 
zł. licząc klm. 35.000 zł. Niezależnie od tego tak 
Own, (le а, аа GEE 
dodatkowo pewne kwoty na konserwację dróg i od- 
БШ ДЕ CARO Саа ла асс 
@Ыше © odnietieniu dora darana СУРЫ, ТЕ 
КОШЕ оа а кейн 20 кылы 
na możliwości finansowe, i dlatego zabudowanie 
wszystkich dróg państwowych w okresie 10-ciolet- 
mim Эне się być nierealnem. Pizyjmejse jedol 
dziesięć lat jako okres, w którym sieć drogowa 
musi być doprowedzona da pewnego minimum nie- 
Йй да ЧАШ УК gospodarczego АЖЕН гга, 
zew лаа Дана (Ely ОЛЫ ЖОК Дет. 
która z jednej strony połączyła by województwo 
КЫС AEO EEK ШЫГ. ROHS ЫЙ ЙЛ а 
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strony związała stolicę województwa z miastami 
powiatowemi, a te ostatnie przynajmniej z główniej- 
szemi ośrodkami w gminach. Przy takiem założe- 
niu i po uwzględnieniu, że pozostałe trakty grun- 
towe będą utrzymywane w stanie zadawalniającym, 
wypadnie w najbliższym dziesięciolecia wybudować 
następujące drogi państwowe: 

1) Wilno— Grodno 17 klm. | іе" CE WA 

2 wódziwo z siecią dróg 

2) Wilno—Lida SAL ali bitych Poleski. 

3) Wilno—Rykonty 22 klm. w kierunku Kowna. 

4) Wilno—Kobylnik — Głębokie — Dzisna 212 
klm., łącząca 4 powiaty z Wilnem. 

5) Wilno — Oszmiana—Mołodeczno — granica 
Państwa 110 klm, łącząca 3 miasta powiatowe. 


6) Wilno—Święciany—Widze 102 klm. na Bra- 


sław, łącząca 3 miasta powiatowe. 


jako łączące woje- 


7) Brasław — Hermanowicze 
Łuzki 69 klm. еа К, 
В) Moładeczno — Wilejka 20 kIm. | miedzy sobą. 

9) Wilejka—Dołhinów 40 klm. 

(кебун ЖОШ ш, Е aaa 
wojewódzką па Dokszyce połączy віє powiat Po- 
stawski z Wilejskim). 

М) Oszmiana — Holszany 18 klm. połączenie 
z Nowogródkiem. 

12) Mołodeczna—Mojsicze 6 klm. (dalej droga 
powiat. na Raków). 

13) Hoduciszki — Postawy — Łuczaj 30 klm— 
łączy Święciany z Głębokiem. 


— | łęśiące paw 


Ogółem należy wybudować w pierwszem 
dziesięcioleciu (1929 — 39) 697 klm., czyli rocznie 
po 69,7 klm. 

Poszczególne zaś samorządy powiatowe po- 
winne wybudować w tym samym okresie następu- 
jące długości dróg samorządowych: 


Tabli 


Długość dróg do 
budowy w kilometr. 


POWIATY 


drogi 
| Państw. Samorz. 
Braaslawskı 

Dziśnieński . 

Małodeczański . 

Oszmiański . 

Postawski 

Święciański , 

Wilejski . 

Wileński . 


W stdsunku rocznym wydatek na budowę dróg 
państwowych wyniesie — 3.037.000 zł, a dla dróg 
samorządowych 2.031.000 zł. 

Dla określenia wysokości rocznych budżetów 
drogowych w poszczególnych pawiatach, oraz w bud- 
żecie państwowym dla województwa Wileńskiega 


Państw. ` Samorz. 


Powiat Brasławski — 87 klm.; drogi: Widze— 
Opsa—Brasław, Brasław —Jody—(Szarkowszczyzna) 


i (Dukszty)—Rymszany— Widze. 


Powiat Dziśnieński—76 klm.; drogi: Prozoroki— 
Jazno— Królewska Karczma, Mosarz— Głębokie, Tu- 
miłowicze—Dokszyce— Parafjanów (granica powiatu) 
i Szarkowszczyzna— Jody 


Powiat Mołodeczański — 44 klm.; drogi: Ra- 
ków— Gródek—Mojsicze—(Mołodeczno) i Kraine — 
Rajówka 

Powiat Oszmiański — 54 klm. drogi: Oszmia- 
а Grek Каса 
cze—Krewo, Holszany—Bohdanów i Smorgonie— 
(Naracz) 

Powiat Postawski — 74 klm.; drogi: (Szarkow- 
уау Matire Kolo ат ПКЕ 
dzioł= Niekasieck—W ołkołata — (Parafjanów) i Po- 
stawy — Śoroczyna. 

Pawiat—Święciański—67 klm.; drogi: Święcia- 
ny—Hoduciszki, Święciany—Łyntupy, Święciany — 
БО ЕЕН Кау =(RYymszanyji 

Powiat Wilejski—E4 Шао drogi: (звані) = 
Narocz—Wilejka— Wiazyń —Ilja— Rajówka — (Kraś- 
пе), Rajawka—Chocieńczyce. 

Pawiat Wileńsko-Trocki — 73 klm; Wilno — 
Turgiele, Niemenczyn — Mejszagoła, Mejszagoła — 
Padbrzezie, Ponary—Landwarów. 


Razem 559 kilometrów. 


Zrealizowanie powyższego programu wyma- 
gać będzie kwoty około 30.370.000 zł. ze Skarbu 
Państwa i 20,310.000 zł. od samorządów. 

Koszt budowy w poszczególnych powiatach 
obliczono w tablicy 2-ej w zależności od ceny do- 
stawy kamienia i robocizny, przyjmując przeciętnie 
ceny rzeczywiście płacone w r. 1928. 


сар, 


Koszt budowy | klm.| Koszt budowy dróg 


w zaokrągleniu 


Państw. Samorz, 


2.280.000 
4.320.000 
3.120.000 
1.880.000 
4.680.000 


3.045.000 
3.040.000 
1.540.000 
1.890.000 
2.590.000 
4.400.000 | 2.345.000 
2.240.000 | 2.940.000 
7.450.000 | 2.920.000 


Przy obliczeniu kosz- 
tów budowy przyjęta 
szerokość drogi w ko- 
tonie dla dróg pañ- 
stwowych 8 mt, dla 
samorządow. 6,5 mt. 
Kamiema dla dróg 
państwowych 1350 m* 
(szeroki рак Б 
m.). Dla samorządo- 
wych 1.200 га? (przy 
szerokości 4 m.). 


30.370.000 |20.310.000 


należy przyjąć również pod uwagę koszta konser- 
wacji dróg i mostów, przyjmując, że będą adno- 
wione wszystkie odcinki dróg bitych jeszcze nie 
naprawione, oraz odbudowane mosty i utrzymywa- 
ne w porządku drogi gruntowe. Koszty konserwa- 
cji dróg państwowych łącznie z utrzymaniem stałej 
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niższej służby drogowej i uwzględniając najpotrze- 
bniejsze tylka wydatki, powinny wynosić rocznie 
1.520.000 zł. a dla poszczegółnych powiatów: 


Brasławski. . . 140.000 zł. 160.000 zł. 
Małodeczański 120.000 zł. 150.000 zł. 
Postawski . . . 180.000 zł. | Święciański 220.000 zł. 
Wilejski . . . . 150.000 zł. | Wil..Tracki 400.000 z} 


Dziśnieński 


Oszmiański 


Porównanie kredytów państwowych, udzielo- 
1927 


i 1928 z wyżej projektowanemi kredytami dla rea- 


kychina О лыш с dres wi 


lizacji nakreślonego programu, zawiera tablica 3. 


Tablica 3. 


Kredyt Stosunek kre- 


ы RODZAJ „26е w Kredyt | ayin poje: 
À| KREDYTU = "ду Т.т. 
J 1927/28 | 1928/29 зу У 
1. 
i mostów, budowa 
większych mastów 
na drogach pañ- 
atwawych ... .. {1,345,200 | 1,412,000 | 1,520,000 1,08 
(w tem 
200,000 
ү] 
2.| Budowa nowych 
dróg kitych pań- 
stwawych. .. 878,000 | 1,890,000 | 3.037,000 | 1,61 
e tem 
1,120,000 
i .) 
3.| Całkowity kredyt 
na dragi pańitwa- 
we 2.213.200 Ci ко 1,38 


Z tablicy 3 widać, że projektawany kredyt 
na konserwację przewyższa kredyt udzielony w r. 
1928 tylko а 8°, a potrzebny kredyt na budowę 
należałoby zwiększyć w .1,6 razy. 

Jednocześnie z budową dróg państwowych 
wypadnie corocznie budować drogi samorządowe 
w poszczególnych powiatach, przyczem w powiatach: 


Brasławskim należy budować 8,7 klm. rocznie 


Dzisnieńakim 2 = A - 
Mołodeczańskim „ A 44 , - 
Oszmiańskim R 4 ы, f 
Postawskim 5 А 74, _ 
Święciańskim , „ > Ө”. в 
Wilejskim 3 т 84, - 
Wileńskim m К Ke 0 Е 


Przeciętny roczny koszt budowy i kaonserwa- 
cji dróg samorządowych w ciągu najbliższego 10-сіо- 
lecia przedstawia tablica 4-ta. 


Tablica 4. 


Długość dróg | Koszt budowy i kanaerwacji 


POWIAT | do budowy | тигелі «ei 
rocznie klm.| Budowa | Konserw] RAZEM 

Braoławaki 8.7 304.500 | 140.000 | 444.500 
Dziónieński . . 7,6 304.000 | 180.000 | 484.000 
Małodeczański . 4,4 154.000 90.000 | 244.000 
Qazminńaki . . 5,4 189.000 | 120.000 | 309.000 
Postawski. . . 7,4 259.000 | 130.000 | 389.000 
Święciański . . 67 234.500 | 130.000 | 364.500 
Wilejski . . . 84 294,000 | 120000 | 414,000 
Wileński 1,3 292.000 | 220.000 | 512.000 
Razem 2.031,000 1.130.000 3.161.000 
Porównanie projektowanych budżetów samo- 
rządów powiatowych w stosunku da lat 1927 i 1928 


zawiera tablica 5. 


Tablica 5. 


Budżety dragawc ne norządów powiatowych bez dotacji i pożyczek pańatwawych 


1927/28 


К ж к 1928/29 


POWIATY 


Od gruntów 
MY odl тінь 
Inne opłatę 


rhemoś: 


95.092 162.374 


Brasławski 


161.902 183.365 


Dziśnieński . 


56.293 75.888 


Mołodeczański. 


53,127 87.320 


Oszmiański*, 


95.121 120.225 


Postawski 


Święciański . 86.341 114.016 


Wilejski . 94.763 129.849 


Wileńsko-Trocki . | 125.960 168.460 


158.455 1.042.497 


Budżet 
prejea- 


tuwase 


Qd gruntów 


262,572 285.156 | 


239.626 133.816 389.442 


127.874 134.299 


101.590 157.391 


89.850 3.115 141.757 


118.764 6.000 133.964 


124.112 5.117 173.958 


214,132 | 5.535 238.667 


| 18.000 


| 
52.908 | 277.255 


1.278.520 | =" 1.654.634 | 3.161.000 
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Dla wykonania więc proponowanego progra- 
mu zachodzi potrzeba zwiększenia budżetów samo- 
rządów powiatowych od 1,6 do 2,7 razy w stosunku 
do budżetów 1928 r. 

Taka podwyżka budżetów drogowych w sa- 
morządach powiatowych przy uwzględnieniu do- 


tychczasowych źródeł dochodów, wykorzystywa- 
nych przez samorządy województwa Wileńskiego, 
jakiemi były specjalne opłaty drogowe w wyso- 
kości max. 100! ad podatku gruntowego, 50° po- 
datku od nieruchomości i 15"/ od świadectw prze- 
mysłowych jest niemożliwa, jak to widać z tabl. 6i7. 


Tablica 6. 


Padlega opodatkowaniu 
hektarów 


POWIATY 


l kat. П kat. 


173.560 
187,040 | 
88.600 | 
136.580 
136.500 
167.600 
139.000 
241.100 


93.300 
89.000 
43.050 
48.400 
75.800 
151.500 
104.700 
194.000 


Brasławski . 
Dziśnieński 
Mołodeczański 
Oszmiański 
Postawski . 
Święciański 
Wilejski 
Wileński 


1.260.980 799.750 


Normy zasadn. podatku 
gtuntowego od 1 ha 


1 kat. 


100% zasadniczego podatku gruntaw. 
od gruntów pryw. i państw, manowi 


grunty 
1 kat, 


grunty 


П kat. П kat 


121.494 | 13.061 | 134.555" 
149.666 | 
53,153 | 
95.612 
109.234 
100.576 | 
83.424 


192.888 


14.250 | 163.916 
5.166 | 


58.319 
102.388 
121,360 
118.758 

95.994 
223.928 


6.776 
12,126 
18.182 
12.570 | 
31.040 | 


Tablica 7. 


POWIATY 


mości 
1927-28 r. 


walnych 
i państwow. 
Pi II kał. 


134.555 
163.916 

58.319 
102.388 
121.360 
118.758 

95.994 
223.928 


Brasławski. 
Dziśnieński 
Małodeczański 
Oszmiański 
Postawski . 
Święciański 
Wilejski 
Wileński 


Ogółem . 1.019.218 


Z tablicy 7 widać, że niedobór roczny będzie 
АСЕН! przekraczać w niektórych powiatach das 
tychczasowe wpływy, jeżeli samorządy powiatowe 
będą stosować opłaty drogowe w wysokości max. 
100°, podatku gruntowego. Jeżeli zaś wrócimy da 
tablicy 5, to z łatwością daje się zauważyć, że о ile 
ҮЙӨТ ОВ, УША Лу samorząd (Юз, МЕЗ 
ladeczański, i Wilejski) skorzystały z opłat dro- 
gowych ed podatku gruntowego w wysokości 100%, 
reszta zaś powiatów ściągnęły kwoty znacznie 
mniejsze, (np. Oszmiański tylko 52%, Wileński 56%), 
to w r. 1928/9 tylko jeden powiat Pastawski uchwalił 
specjalne ору Eo we АОК mniejszej 
(74%) od 100) podatku gruntowego, natomiast już 


Ргојекіо- 
wany 


Niedobór 


roczny 
budżet 


150.029 
179.234 

65.180 
110.033 
128.034 
134.158 
104.519 
257.677 


444.500 
484.000 
244.000 
309.000 
389.000 
364.500 
414.000 
512.000 


294,47 | 
304.766 
178.820 
198.967 
260.966 
230.342 
309.481 
254.323 


3.161.000 


1.128.864 2.032.136 


4 powiaty pohrały opłaty drogowe wyższe od 100% 
(Wiłejski 120%, Dzisnieński 1401, a Mołodeczański 
i Brasławski po 200%, zaś pozostałe trzy powiaty 
po 100%, (Oszmiański, Święciański i Wileński (95%). 
Nadwyżka ta, wynosząca dla całego województwa 
(8 powiatów) kwotę 612137 zł w porównaniu до 
roku 1927/28 dała się uzyskać dzięki zrozumieniu 
doniosłości sprawy drogowej w powiatach, oraz 
zastosowaniu zasady przy zatwierdzeniu budżetów 
sejmikowych, że zasadniczy państwowy podatek 
gruntowy, który jest podstawą do wymiaru samo- 
rządowych opłat drogowych, obejmuje również i 100- 
procentową podwyżkę wprowadzoną rozporządze- 
niem Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. |3.[V.1924 r. 
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(D. U. R. Р. №. 33 poz. 339/1924). Paragraf 2-gi 
tego rozporządzenia nie koliduje z przytaczoną 
interpretacją, ponieważ zawiera on zastrzeżenie do- 
tyczące tylko dodatków kumunalnych, a nie podat- 
ków samoistnych. 


Możliwości zrealizowania programu. 


Dla zrealizowania projektowanego programu 
budowy dróg państwowych, jak widać to z tablicy 
3, należałohy przyznawane kredyty na budowę dróg 
państwowych w woj. Wileńskiem zwiększyć о 60%, 
w porównaniu do roku 1928/29. Przyjmując pod 
uwagę katastrafalny stan dróg kołowych w woj. 
Wileńskiem i nieodzowną konieczność zwiększenia 
sieci dróg bitych i połączenia nie tylko Wilna, lecz 
i miast powiatowych z siecią dróg Rzeczypospolitej, 
wydatek roczny wynoszący 3.037.000 zł. nie wydaje 
się kydfwygórówadym | niemożliwym do uzzeczywi: 
stnienia. Wydatek ten może być nawet zmniejszony, 
względnie zużyty częściowo na przyspieszenie wy- 
konania programu, lub rozszerzenia go przy wpro- 
wadzeniu powinnaści dostarczenia materjałów ka- 
miennych dla budowy dróg w naturze, o czem bę- 
dzie mowa poniżej, 


Znacznie gorzej przedstawia się sprawa bud- 
żetów samorządowych. Tu koniecznem jest nie tylko 
zwiększenie opłat na cele drogowe, ale i wydatna 
GM REBEL 


Również kenieczną jest zmiana ustawy drogo- 
wej w tym kierunku, aby przynajmniej w okresie 
10 lub 15 lat, zanim sieć drogowa nie będzie do- 


prowadzona do należytego stanu, samorządy mogły 
korzystać ze świadczeń w naturze na rzecz budowy 
dróg państwowych, wojewódzkich i pawiatawych. 
Obecnie świadczenia w naturze obowiązują tylka 
na drogach gminnych. 


Teren wojew. Wileńskiego posiada duże ilości 
kamienia morenowego, który uważany jest przez 
149806 za rzecz małatwaeaciow aiz WARS 
Кай а петата ее Е ZLE 
Бта раа шуа O cont keys wa alma 
stanawi koszt transpartu. Tę okoliczność należałoby 
wykorzystać i wprowadzić przymus bezpłatnego 
dostarczenia kamienia do budowy dróg. Jak znaczną 
pomoc uzyskałoby się przy wprowadzeniu tego то- 
E ЕВН kasujctnacten JACY тасса 
ЖЫ койгу АЙЕ. posiada około wi50/000 szt. 
koni zarejestrowanych dla celów sazarwarkowych. 
Gdyby każdy koń przywiózł rocznie na budu- 
јаса się drogę tylko 1 m” kamienia, co jest równo- 
znaczne z odbyciem 2-ch dniówek w ciągu roku 
(jeden raz na wiosnę i jeden raz jesienią w porze 
wolnej od robót polnych), wówczas dastarczonoby 
na budowę dróg 150.000 т? kamienia, co starczyłoby 
зай орао а ООШ ЧҮЛ ЭИС ЕКЕН 
rocznie. Należy zaznaczyć, że dostawa kamienia 
w budżetach drogowych odegrywa rolę bardzo po- 
ważną i pochłania około 25—30) wydatków dro- 
gowych. Zmniejszenie o ten pracent budżetów ko- 
munalnych, jak również i państwowych, przyczyniłoby 
się wydatnie do zrealizowania programu budowy. 

Ilość potrzebnego dla budowy dróg kamienia 
і koszt dostawy takowego w celu zrealizowania 
powyższego programu przedstawia tablica 8. 


Tablica 8. 


Potrzeba rocznie ka- 
budowy. 


mienia dla 
СЕРЕ 


POWIATY 


pañetwow, 


7.695 
12.920 
10.530 

6.345 
14.850 
14.850 

7.560 
20.115 


Brasławski 
Dziśnieński . 
Mołodeczański, 
Oszmiański . 
Postawski 
Święciański . 
Wilejski 
Wileńsko- Troc, 


94.095 


Razem 


Przez wprowadzenie świadczeń dostawy ka- 
mienia dla budowy dróg roczny budżet państwowy 
zmniejszyłby się о 1.096.470 zł., czyli o 36*/, a bud- 
Żety komunalne o łączną sumę 698.640 zł. czyli 
o 230/,. Paciągnięcie do świadczeń dostawy kamje- 
nia wszystkich koni, zdatnych do szarwarku (152.833) 
dla budowy projektawanych dróg jest rzeczą nie- 
możliwą ze względu na to, że dla niektórych po- 
siadaczy koni adległość dostawy byłaby bardzo 
znaczna. Przyjmując pod uwagę, że do świadczeń 
SEZ кїп еа кату] бИ омар 
koni w odległości 15 klm. od miejsca dostawy, 


samorząd, 


10.440 
9.120 
5.280 
6.480 
8.880 
8.040 

10.080 
8.760 


Wartości dostawy ka- 
mienia na budowę dróg 
racznie w złotych 


Koszt do- 


esy | m 


kamienia 


pańntwow. samorząd- 


76.950 
155.520 
126.360 | 
63.450 
168.480 
148.500 
75.600 
281.610 | 


104.400 
109.440 
63.360 
64.800 
106.560 
80.400 
100.800 
122.640 


742.400 


1.096.470 | 


mazaa obliczyć ile koni maże буб pociagnięte do 
Beor deetan Deir aE, 
w pierwszym dziesięcioleciu dróg. Z powyższych 
obliczeń wynika, że dla budowy rocznie 69.7 klm. 
dróg państwowych potrzeba 94.095 т? kamienia, 
a dla budowy 52.7 klm. dróg samorządowych 70.680 
m? kamienia, czyli razem 164.775 m* kamienia. 
wiadczeniom bedą podlegać konie na obsza- 
rze 2 x 15 (69,7 + 55,9), czyli 3,768 klm*. Przy po- 
ае апо А prz zai 
równamiernega rozmieszczenia koni na całym tere- 
nie województwa, wypada, że z ogólnej iłości 
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koni weźmie udział w budowie projektowanych 


БГ 37 X 152.833 = 20.044 koni. 


Z tego wynika, że jeżeli cały materjał ka- 
mienny w pierwszym roku budowy ma być dos- 
łarczany dla budowy dróg państwowych i samo- 
EC A KOS Aene e naturze, tona jedi 
nego konia przypadłaby dostawa В т! kamienia. 
Jest to ilość bardzo znaczna, jednak należy pamię- 
tać, że jest to świadczenie jednorazowe na okres 
10-cio letni i ро wybudowaniu odcinka drogi, na 
który kamień został dostarczony, odpada w żupeł- 
ności. Ponadto, dostawa ta będzie uciążliwą tylko 
O ognie Шию а асас 
odcinkach budujących się dróg. Dostawy na odcin- 
ki przeznaczone do budowy w późniejszych latach 
będą rozłożone na szereg lat, poprzedzających bu- 
аео odeinka, np- na ЕДЕ ОЧ СПЕ d 
przypadających w B roku — dostawa może być 
АЛ, ауа 
1 m*, w 10 roku tylka 0,8 m‘, 

а aaen віє езтн 
latach okresu |0-letniego należałoby świadczenia, 
przypadające na posiadaczy środków przewozo- 
wych zmniejszyć, natomiast zwiększyć dotację pań- 
stwową, zmniejszając takową w latach późniejszych, 
względnie pokryć niedobór z innych źródeł, (np. 
adjacenci lub pożyczka) w zależności od miejsco- 
wych warunków. Projektowane świadczenia w na- 
turze są praktycznie możliwe do przeprowadzenia 
zaś z uwagi na znaczne zmniejszenie kosztów bu- 
dowy, są one korzystne i wprost konieczne. Zasta- 
nawiając się nad sprawą rozwiązania problemu 
drogowego w Polsce, Pierwszy Polski Kongres 
Drogowy, zwołany w Warszawie dn. 3—5 stycznia 
1928 r, w szeregu pawziętych uchwał wyraził prze- 
konanie, że „jedną z najskuteczniejszych podstaw 
wykonania programu inwestycyjnego powinne być 
świadczenia naturalne ludnaści — ustawowe, w for- 
mie przymusu w całym Państwie wprowadzone, 
a to z uwagi na notoryczny nadmiar rąk robo- 
czych i sprzężaju w Państwie przy równoczesnej 
słabej zdolności płatniczej podatników". 

Obecnie świadczenia drogowe w naturze obo- 
wiązują tylko na drogach gminnych, przyczem do 
tych świadczeń pociągani są mieszkańcy gmin 
opłacający podatki bezpośrednie i to w stosunku 
do wysokości opłaconych przez nich tych podat- 
ków i nie zależnie od ilości posiadanych koni. Dla 
tego też świadczenia w naturze są obecnie uciążli- 
we dla większej i średniej własności ziemskiej, 
ponieważ ilość koni nie jest proporcjonalna ilości 
posiadanych przez rolników gruntów, co szczegól- 
nie daje się odczuwać przy przeliczeniu awiadczeń 
na gotówkę. Według zebranych dat na rok 1927 
сте Wileńskiem przy odbywaniu «zarwarku 
wyznaczonego przez gminy przypadło w poszcze- 
gólnych powiatach przeciętnie na | konia od 0,25 
do 1,85 dni roboczych w ciągu roku, czyli że 
ЕЕ ЕЕЕ pracowała ругу. adbyi 
waniu szarwarku tylko 2 godz. w ciągu całego voku, 

Dalszym warunkiem uruchomienia budowy 
dróg i zdobycia dostatecznych kredytów na kon- 
setwację powinno nastąpić zwiększenie obciążenia 
jednostki gruntu opłatami drogowemi. Opłaty dra- 
gowe w wysokości 100°% od państwowego podat- 
ПТ шаты (ге ИСМАН sa zupelnie 
niewystarczające i dlatego granicę opodatkowania 
БЕЙШЕ mae oe zie OGR teke eama. 
rządom powiatowym w zależności od możliwości 
płatniczych miejscawej ludności, jednak należy dą- 


żyć, aby opłaty te wynosiły conajmniej 200, od 
zasadniczego podatku gruntowego, co równoznacz- 
ne jest 100. od podatku gruntowego, pobranego 
łącznie ze 100%/, podwyżką, a czem wspomniana 
na str. 7 

Zastosowanie opłat drogowych w wysokości 
200%, ad podatku gruntowego i przymusowe świad- 
czenia drogowe nie załatwią jednak w zupełności 
zrealizowania minimalnego programu budowy i kon- 
serwa dróg.w Województwie. Pozostają pewne 
niedokory, pokrycie których mogłoby nastąpić przy 
sza ооа AE Да 
pożyczek, 2) opłat od adjacentów, 3) spółek dro- 
gowych i 4) dotacji państwowych. Pożyczka dłu- 
goterminowa przy obecnem oprocentowaniu i niskim 
kursie obligacji komunalnych obciąży bardzo znacz- 
nie budżety samorządów powiatowych ratami amor- 
tyzacyjnemi przez szereg lat (20—22). Naprzykład 
przy zaciągnięciu pożyczki w Banku Gospodarstwa 
Krajowego na 22 lata, rata amortyzacyjna będzie 
wynosić około 12!/,@. Spłata tych rat м okre- 
sie realizowania programu budowy musiałaby 
nastąpić albo kosztem zmniejszenia zamierzonych 
КОЙ lib ре: Чаек уа ШЕ ус 
opłat drogowych. Jedno i drugie jest niepożądane. 
Redukcja programu odaunęłaby na dalszą nieokre- 
iloną przyszłość termin wykonania minimalnej sieci 
dróg bitych, podwyżka zaś opłat drogowych we 
wszystkich powiatach mogłaby okazać się prak- 
tycznie niemożliwą da urzeczywistnienia ze względu 
na zdolności płatnicze ludności. 

Niezależnie od opłat drogowych, t.j. od zasad- 
niczego państwowego podatku gruntowego, pań- 
stwowego podatku przemysłowego, uiszczanego 
przez nabycie świadectw przemysłowych i państwo- 
wego podatku od nieruchomości mogą być pobie- 
rane dodatkowe apłaty od zużywających nadmiernie 
drogi, lub otrzymujących szczególne korzyści, jak 
fabryki, tartaki, przedsiębiorstwa leśne etc, oraz 
właścicieli gruntów położonych w pobliżu dróg. 

zależności od warunków lokalnych dapłaty od 
adjacentów mogą wynosić da 207/, kwoty- specjal- 
nych opłat drogowych na rzecz konserwacji dróg 
i до 50°% ogólnej sumy opłat drogowych, przezna- 
czonych na budowę dróg. Szerok stref t. zw. 
adjacentów może być ustalona w zależności również 
od miejscowych warunków, przyczem może być 
ustanowiona jedna, lub kilka stref. Obciążenie 
wszystkich posiadaczy gruntów w pasie przyległym 
do budujących się dróg może okazać się niewyko- 
nalnem, jak już było mówiono wyżej, ze względu 
na zdolności płatnicze rolników, natomiast pociąg- 
nięcie do tych opłat przemysłowców i przedsię- 
biorców leśnych, którzy na rzecz budowy i konser- 
wacji dróg opłacają tylko 15%%4 od ceny świadectw 
trzemysłówych, byleby rzecza nader wskazaną, 
Dla przykładu przytoczę, że w województwie Wi- 
leńskiem w r. 1927 według danych rocznika ataty- 
stycznego Min. Komunikacji Cz. Il, (Materjały leśne 
i wyroby z drzewa) wyd. r. 1928, wywieziono z po- 
szczególnych stacji kolejowych pałożonych w gra- 
nicach województwa drzewa nieobrobionego 70.155 
ton, drzewa obrobionego 79.647 ton, słupów telegra- 
ficznychi2 АО podkładów коео» у ЕНЕ ое 
ЖООИ teza а аа а еса 
celulozawego (papierówki) 285.495 tan, drzewa za- 
pałczanega osikowego 37.440 ton, drzewa opało- 
wego 58.991 tan, wyrobów z drzewa wszelkich 
4.628 ton, klepki dębowej beczkawej 373 ton, smoły, 
dziegciu, żywicy i terpentyny 3.183 tan, węgla 
Челн A) Gta, a ж (LIG ienca, gli licze 
drzewa, które zostało dostarczone drogami kołowemi 
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bezpośrednio z lasów do fabryk tektury, papieru, 
tartaków etc., oraz drzewa dostarczonego również 
drogami da rzek spławnych. Obowiązujące ustawo- 
Чазак (АКК тоно с KASA A Ba 
ciągnięcie przemysłowców leśnych do dopłat od 
adjacentów, tylko samorządy powiatowe nie wyko- 
rzystały dotychczas tego źródła na rzecz budowy 
dróg. W wypadkach budowy odcinków dróg lub 
mastów, mających znaczenie lokalne dla kilku tylko 
osiedli, lub zakładów przemysłowych, względnie 
А срна, азуу BEC ерд 
wane spółki drogowe, przewidziane art. 25, 26 і 27 
ustawy drogowej. W województwach centralnych 
spółki drogowe w niektórych powiatach mają sze- 
rokie zastosowanie, a w wyniku dokonanych budowli 
poważne rezultaty. W skład spółki zazwyczaj wcha- 
dzi również i Sejmik Pow., oraz zainteresowane gminy. 


Poza wyszczególnionemi źródłami dochodów samo- 
rządów powiatowych, konieczne są stałe i znaczne 
dotacje państwowe na rzecz budowy dróg вато- 
rządowych i to przez dłuższy okres czasu. Bez za- 
pomóg (bezzwrotnych) państwowych samorządy 
powiatowe w województwie Wileńskiem budowy 
dróg bitych samorządowych nie będą w stanie 
ЕН КЕ кый анта тойга 
programu. Zniszczenie powojenne, zubożenie lud- 
ności i klęski nieurodzaju, lub powodzi w niektó- 
welh a a БСР МЕК ора ДА Gł 
С аа НЫР rdblka АЕС, 
кеседе бало иа ар o enie: 
rze korzystać ze wszystkich możliwych dochodów. 
Niżej umieszczone tablice 9 i 10 przedstawiają spo- 
soby pokrycia preliminowanych wydatków drogo- 
wych w poszczególnych powiatach województwa. 


Tablica 9. 


Preliminowany kaszt budowy i konser- 


эво]! dróg samerządowych rocznie, |-—— 


-aP OFRIR RACZEJ 


w złotych Specjalne opłaty drogowe 
POWIATY | Budow | Konser | nosem asi шры берса] mę | 
Bre бв | +. 192758 | Эч 
[ш =» 4 5 M fw) [ти Т; 
Brasławski... | 304.500 | 140.000 | 444.500 | 269.110 4.287 | 11.187 284.584 | 159.916 
Dziśnieński . . | 304.000 180.000) 484.000 | 327.832 7.545 7.773 343.150 | 140.850 
Małodeczański | 154.000 90.000 | 244.000 | 116.638 3.852 3.009 | 123,499 | 120.501 
Oszmianski 189.000 120.000) 309.000 | 204.776 2.268 5.377 | 212.421 86.579 
Postawski 259000 130.000 | 389.000 | 242.720 2.850 3,824 249.394 | 139.606 
Święciański .. | 234.500 130.000 | 364500 | 237,516 6,800 8.600 252.916 | 111.584 
Wilejski . ,..| 294.000 120.000 | 414.000 | 191.988 5.117 | 3408 200.513 ] 213.487 
Wileński. . .. | 292.000. 220.000 | 512.000 | 447,856 | 20.756 | 6.242 474.854 37.146 
Razem. . | 2.031.000 1.130.000 | 3.161.000 | 2.038.436 | 53,475 49.420 2.151.331 | 1.009.669 


Niedobór we wszystkich 8 powiatach w wy- 
sokońci łącznej — 1.009.669 zł, powstały przy po- 
bieraniu tylko specjalnych opłat drogawych może 


być pokryty przez poszczególne samorządy powia- 
towe w zależności ad miejscowych warunków, jak 
wykazuje tablica 10. 


Tablica 10. 


LFOKRYCIE 


_[11 Pokrycie 


Świadczenia 
Niedobór | = 
wa 


kamienia) 


Dotacja 
państw. 


POWIATY 


104.400 
109.440 
63.360 
64.800 
106.560 
80.400 
100.800 
122.640 


55.516 
31.410 
57.141 
21.779 
33.046 
31.184 
112.687 


159.916 
140.850 
120.501 

86.579 
139.606 
111.584 
213.487 

37.146 


Brasławski 
Dziśnieński . 
Małodeczański . 
Oszmiański . 
Postawski 
Święciański . 
Wilejski . 
Wileński . 


1.009.669 | 752.400 


342.763 
nadwyżka 85.494 || 


Dotacja 
państw, 


Dotacja 
państw. 


159.916 
171.575 
120.501 
106.210 
139606 
126.458 
213.487 
237.427 


142 292 
171.575 
61.749 
106.210 
124.697 
126.458 
100.256 
237.427 


159.916 
140.850 
120 501 
86.579 
139.606 
111.584 
213.487 
122.640 


1.095.163 


ja państwowa w wý» 
niedoboru w kaś: 


dym powiecie 


sokości 


© | Dotac 


204.516 1.275.119 
nadwyżka 265.510 


1.070.664 
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2 амо ВЕ Nr Гу 
staje ad pobierania tylko specjalnych opłat drogo- 
wych, nie uwzględniając innych źródeł dachodu, 
BEOS DiG соолап abowiążć 
kowych świadczeń drogowych w naturze przy sto- 
sunkawo małej dotacji ze Skarbu Państwa. — Ten 
ЕБЕ e dnak улака! псуе) аен 
КО ГК толеу: awia dozenia w natutze 
obowiązują obecnie tylko na drogach gminnych. 
Przy 11 możliwym sposobie pokrycie, t. j. przy po- 
bieraniu dopłat od adjacentów dotacja państwowa 
będzie zbędna w czterech powiatach, w których 
dopłaty pobrane w wysokaści przewidzianej nor- 
malnym statutem dla tych dopłat przewyższają na- 
wet niedobór, dając w sumie nadwyżkę dla 4.ch 
powiatów w sumie 265,510 zł. Wobec tego, w tych 
о ОЕА moan by НИ Е 
wszystkich płatników, albo powstałe nadwyżki 
mogą być obrucone na przyspieszenie wykonania 
programu. 

Kelenta fraz ета а у, PAMW 
niedobór będzie pokryty dotacją państwową w wy- 
Eei rowna niedobra б рс гек Е А... 
wiatach. Ten sposób pokrycia zdaje się byc najod- 
powiedniejszym, przynajmniej w najbliższych latach 
realizowania programu, a to ze względu na słabe 
zdalnaści płatnicze miejscowej ludności. W po- 
wiatach zaś dotkniętych klęską nieurodzaju, powodzi 
itp. należy dotacje państwowe nawet zwiększyć 
padwójnie, t. j. realizując program w 5-cio letnim 
okresie zamiast 10-сіо letnim, a to w celu dopo- 
możenia ludności w zarobkowaniu i zwiększeniu 
zdolności płatniczej. Ze względu na nieurodzaj 
w pow. północn. jak Brasławski, Dziśnieński, Świę- 
ciański i część powiatu Postawskiego należałoby 
już obecnie przeznaczyć podwójne dotacje pań- 
atwowe, jak przewidziano w ostatniej rubryce ta- 
błicy 10, aby już w ciągu zimy 1928/29 r. przystąpić 
do zwożenia i tłuczenia kamienia w 4-ch wymie- 
nionych powiatach. Tablica |0 przedstawia tylko 
3 kombinacje pokrycia niedoboru, chociaż kombi- 
nacji tych może być dużo więcej w zależności od 
miejscowych warunków. W latach normalnego uro- 
dzaju, w latach nienawiedzonych żadną klęską, 
można w poszczególnych powiatach stosować spo- 
soby różne, np. częściowo wykorzystać szarwark 
i dopłaty od adjacentów, albo szarwark, dopłaty 
i dotacje państwowe, względnie pożyczkę, wykorzy- 
stując te żródła, które najłatwiej dadzą się zasta- 
sować na miejscu. 


"Wnioski. 


Po wykonaniu powyższego minimalnego pro- 
pamu budowy sieć dróg bitych w wajewództwie 


Inż. J. Łukaszewicz. 


Wileńskiem zwiększyłaby się o — 697 + 559 = 1.256 
Ukra 6 keno © йат үас И KRAM 
(Him, a е ЕЕ INEBRERETO rób уа 
średnia gęstość dróg w Palsce wynosi 13,7. 

Dla porównania należy zaznaczyć, że gdyby 
w ciągu najbliższych dziesięciu lat w innych dziel- 
ad FANS ао Ааа 
sagi, А а зао ci WADA З PG 
ӨЙ аа CHG үт навр «ZGK 
ciągu pozostałoby na szarym końcu, ponieważ wo- 
procka Warren msn о А АЕС САМЕТ 
Małopolska 21,2, wojew. Poznańskie 25,5, Pomorskie 
33,6. Jeżeli zaś uwzględnić, że w województwach 
centralnych (b. Kongresówki) budowa dróg jest 
prowadzona przez samorządy bardzo intensywnie, 
to ро upływie 10-сіо letniego okresu rozpiętość 
тл ЕЛЕП cheer NSA ку Усу гыла 
ИТО оаа Н агза а р 
się na niekorzyść wojew. Wileńskiego, 

лаа E renata АЕА Е bom do 
kwestja budowy dróg bitych w wojew. Wileńskiem, 
ОСКЕ К тета зена НЕ онези 
pramu, będzie możliwą do przeprowadzenia pod 
Н к ге 

|) Konieczna jest wydatna pomoc ze Skarbu 
Państwa dla samorządów powiatowych przez udzie- 
lenie im większych dotacji bezzwrotnych, ponieważ 
bez tych zapomóg samorządy powiatowe, nie mając 
pokrycia w swoich budżetach, nie mogą rozwinąć 
szerszej akcji budowy dróg bitych. Niezależnie ad 
zapomóg sejmikom na budawę dróg samorządo- 
wych, konieczne jest udzielenie większych kredy- 
tów, jak to miało miejsce dotychczas na budowę 
dróg państwowych. 

Konieczne jest wprowadzenie na rzecz 
budowy: dróg wszystkich kategarji świadczeń ludno- 
ści w naturze, a w szczególności dostawy kamienia, 
co zmniejszy koszt budowy dróg o 25—30". Świad- 
czenia te powinny odbywać się w okresach wolnych 
ad robót polnych. 

3) Konieczne jest zwiększenie apłat drogo- 
wych do wysokości 200%/ ad zasadniczego podat- 
ku gruntowego przynajmniej w tych powiatach, 
gdzie zdolność płatnicza 'miejscowej ludności na to 
pozwala. 

4) Konieczne jest pobieranie dopłat od adja- 
centów na rzecz budowy dróg powiatowych i woje- 
wódzkich, росіарапіе do tych opłat nie tylko rol- 
ników, lecz i właścicieli fabryk, przedsiębiorstw 
leśnych i przewozowych i innych otrzymujących 
szczególne korzyści z dobrych dróg. 

Spełnienie tych warunków da możność akie- 
rować sprawę drogową na właściwe tory i niewąt- 
pliwie przyczyni się Чо rozwoju życia gospodarczego 
w Wileńszczyźnie. 


O ustroju szkolnictwa. 


Dążenie do szczęścia rozumiemy niejako bier- 
ne bytowanie bez czynu, ale jako osiąganie coraz 
ta wyższych i szerszych celów. 

Usiłowanie szeregu pokoleń ziściły się i mamy 
swoje niepodległe Państwa. 

Ale to tylko nam obecnie już nie wystarcza, 
chcemy dobrobytu, któryby nas oderwał od trosk 
o codzienny kawał chleba, wytworzyłby mocne pad- 
stawy malerjałnej potęgi Państwa i umożliwiłby 
nam dalszy postęp. Pojmujemy już, że osiągnąć to 


możemy tylko spotęgawaniem wytwórczości krajo- 
wej, wytwarzaniem nowych bogactw i wymianą 
z sąsiadami na brakujące nam dobra. 

Aby tego dopiąć trzeba umieć to zrobić. 

Dlatego też od samego początku powstania 
Państwa Polskiego odzywały się i odzywają się li- 
czne głosy a potrzebie szkolnictwa zawodawegoa 
i ta opinja już jest powszechną. 

ruchomiono nawet szereg szkół zawodowych. 

Jednakże, gdy porównamy liczbę młodzieży uczę- 
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szczającej do tych zakładów i do szkół ogólno- 
kształcących. — stwierdzamy, że jest ta stosunek 
znikomy. 

W kcżdym mieście, prócz pełnych siedmioad- 
działowych szkół powszechnych mamy liczne gim- 
nazja, szkoły zań zawodowe — wyjątkowa. 

Gdy rodzice zastanawiają się nad dalszym lo- 
sem swych dzieci, jeżeli tylko warunki materjalne 
im pozwałają, mimo całego zrozumienia znaczenia 
szkół zawodowych, skierowuje awoją młodzież do 
szkół agólnokształcących. Te bowiem szkoły swo- 
im WNCROW E Ээк ы с ЧЫРТ 
паш I wiedzy Ро КОНСЕР ЛОО ООСО) 
jest droga otwarta da gimnazjum, Po ukończeniu 
ZP ÓRECANA л Е etowe iio ace 
wód i postąpić da zakładu wyższego, Tymczasem, 
gdy uczeń szkoły powszechnej postąpi do niższej 
uczelni zawodowej i ją ukończy, ma drogę do dal- 
szej nauki faktycznie zamkniętą. Prawda, w zasa- 
dzie może składać egzamina do analagicznej śred- 
niej szkoły zawodowej, ale bez dodatkowej poza- 
szkolnej nauki niema widoków na powodzenie. Je- 
szcze większe przeszkody piętrzą się przed absol- 
wentami szkół średnich. Zmiana zawodu wogóle 
jest wykluczona. 

Rodzice nie chcą swoim dzieciom zamykać 
drogi do szczytów wiedzy i z nią związanej możli- 
еи оао РНЕ РЕНЕ cza 
Zresztą nikt nie może mieć pewności, że dziecko, 
które postąpiło do szkoły zawodowej obrała sobie 
właściwy zawód. Badania psychotechniczne tej od- 
powiedzi udzielić jeszcze nie mogą, szczególnie, 
gdy każdy rodzaj produkcji i pracy wymaga bardzo 
różnorodnych pracowników, chcąc zaś aby zajęcie 
dawało zadowolenie należy do pracy swojej mieć 
zamiłowanie. 

Mimo więc, że szkoły ogólnokształcące со rok 
wyrzucają w świat młodzież do życia praktycznega 
zupełnie nieprzygotowaną i że w zastraszający sposób 
mnożą się nieszczęśliwi wykolejeńcy, liczniejsze są 
gimnazja, niż szkoły zawodowe. 

W społeczeństwie zaś nurtuje wogóle niezadowo- 
lenie z obecnych Szkół i coraz bardziej wyrabia się 
przekonanie o potrzebie ich reformy, 

Wielokratnie mówiono o usiłowaniach władz 
szkolnych wprowadzenia istotnych zmian i nawet 
obecnie opracowuje się nowa ustawa o ustroju 
szkolnictwa. 

Jednakże gdy bliżej wejrzemy w ten projekt, 
to okaże się, że są tam tylko bardzo szerakie ramy 
organizacyjne i zapowiedź dalszych ustaw, które 
kliżej określą arganizację szkół każdego rodzaju. 

Widocznie jeszcze nie uświadamiamy dosta- 
lecznie potrzeb i powagi chwih. 

Powtórzę więc: rodzice żądają dla swych dzie- 
ci otwartej drogi do szczęścia. 

Przedewszystkiem więc należy usunąć nędzę 
z całego kraju, zapewnić własną potęgę pańswową 
pokój i bezpieczeństwo i możność szerzenia swoich 
ооо ШЕСЕ! 

Przeżywamy okres, gdy duch pogański wzmaga 
się na siłach, a jednocześnie połężniej promieniuje 
chrześcijaństwo. 

Starcie tych роп w świecie małerjałnem jest 
nieuniknione i bliskie. 

Wybór ро czyjej stronie wstać mamy już do- 
konany przed wiekami. Więc nie potrzebujemy 
mędrkować i szukać nowych wyższych celów swego 
bytu. Mamy je, a chwila obecna nagli do zdobycia 
dla przyszłych czynów materjalnych zasobów. 

Dlatego też każda szkoła państwowa lub przez 
państwo subwencjonowana, a przeznaczona dła wszy- 


stkich, musi nietylko dbać o ogólny rozwój ale i po- 
winna zaznajariać z tym lub innym rodzajem zajęć 
piakiycznych życiowych. Obecnie dla pomyślnego 
ukończenia szkoły ogólnokształcącej niżazego i śre- 
dniego typu nie potrzeba posiadać wiadomości z ca- 
lego programu uczelni. 

Wystarczą tylko główne, pozostałe zaś są tyl- 
ko środkiem wygimnastykowania umysłu i jeżeli 
ogólne żdolności umysłowe są dostatecznie rozwi- 
nięte, uczeń m9że otrzymać świadectwo ukańcze- 
nia uczelni. 

Jesteśmy biedni i nie mamy dużo czasu wol- 
nego przed sobą, więc programy przedmiołów oder- 
wanych od życia prakiycznego muszą być zredukowa- 
ne do pewnego zasobu wspólnego Фа wszystkich szkół 
tego samego stopnia, a czas w ten sposób uzyska- 
ny — zużytkowany na zdobywanie przedewszyst- 
kiem wiadomości i umiejętności praktycznych. 

Bezwatpienia bowiem nauki, związane z ży- 
ciem praktycznem rozwijają też umysł i mają do- 
niosłe znaczenie wychowawcze. 

Muszą być więc traktowane na równi z języ- 
kami martwemi lub studjami języków obcych. 

Poszczególne więc uczelnie na wzór amery- 
kański winny mieć rozmaiłe kierunki nauczania pra- 
ktycznego, a przedwszystkiem związane z gospodar- 
ką rolną i rzemiosłami, a następnie przemysłem, han- 

lem i innemi zawodami wytwórczemi lub usługowemi. 
Z każdej szkoły niższego typu musi Бус dostęp da 
wszystkich uczelni nasłępnego wyższego stopnia, cho- 
ciażby to było związane ze zmianą zdobywanego 
zawodu. Celem umożliwienia tego winny być zor- 
ganizowane specjałne uczelnie, w których przyjmo- 
wanoby kandydatów o śc określonym poziomie 
wykształcenia ogólnego i w jak najkrótszym czasie 
dawano fach w rękę 2 pominięciem starań o zwięk- 
szenie ogólnych wiadomości swych uczniów, Rów- 
nolegle zań z powyższemi szkołami winny być 
inne 2 pominięciem umiejętności fachowych, а uzu- 
pełniające wiadomości ogólnokształcące tak aby 
absolwenci tych szkół mogliby uzyskać możność 
zrównania się z następnym poziomem wykształ- 
cenia. 

Szkoly ostatniego rodzaju zorganizowane jako 
wieczorowe uczelnie i połączone następnie z kur- 
sami wyłącznie zawodowemi uzupełniającemi odgry- 
wałyby rolę szkół dokształcających dla osób, które 
z tych lub innych powodów nie mogli uczęszczać 
do szkół normalnych a początki zawodu zdobyli 
sami w życiu praktycznem. 

Projektowany ustrój szkolny wyglądałby sze- 
matycznie jak następuje: 

Pierwszy stopień nauczania obejmuje szkolni- 
ctwa powszechne, gdzie dzieci до 14 lat otrzymują 
pewne ogólne wykształcenie połączone z oznajmia- 
niem z uprawą roślin, hodowlą zwierząt, zajęciami 
gospodarstwa domowego i stosownemi do wieku 
innemi rękodziełami. 

Oczywiście bardziej upośledzeni i kalecy mu- 
szą mieć odrębne szkoły mniejwięcej o poprzednim 
poziomie. Dla młodzieży żaś normalnej ponad lat 
JĄ, która z tych lub innych powodów nie zdobyła 
ogólnego paziomu wykształcenia pierwszego sto- 
pnia winny istnieć szkoły dokształcające z pomi- 
nięciem zajęć praktycznych, gdyż młodzież ta przez 
dłuższe zetknięcie się z życiem nabyć je w pe- 
wien sposób musiała 

Ра ukończeniu pełnej szkoły powszechnej mło- 
dzież mogłaby się skierować do szkół średnich lub 
też do szkół i kursów, w których w jak najszyh- 
szym czasie zdobyła sobie fach w rękę. O ile wa- 
runki życia prywatnego zmusiłyby ją do zarobko- 
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КОО ы аат szkól rednich 
ogólnie doksztalcających i w ten sposób stopniowa 
абла metres ЕЛАДЫ ТЬ 
zawodowej. 

Oczywiiały о сс Кс н My aż 
nakże poprzednia w szkołach dokształcających 
zdobyła sobie wykształcenie ogólne | stopnia, ze 
зза оа mło ата BONES Gb 
normalnych szkół średnich, miałaby jednak drogę 
otwartą do szkół i kursów zawodowych oraz da 
szkół średnich ogólnie dokształcających. Ukończe- 
me rea dh cisi echa ТЕ Е А 


ją do dalszej, chociażby akademickiej nauki. Ukoń* 
czenia zaś tylko szkoły zawodowej II stopnia upra- 
wniałoby do dalszej nauki na kursch mistrzowskich: 

Szkolnictwo Ш stopnia obejmowałoby poprze- 
dnio wymienione krótkie (roczne) kursy mistrzow- 
skie, jedno lub dwuletnie szkały techniczne i inne 
wyższe zawodowe i ponadto wielolelnie uniwersy- 
tety. akademie i politechniki. 

Na załączonym szemacie strzałkami przedsta- 
wiam rozmaite drogi młodzieży zmierzającej do 
osiągnięcia coraz większych zdobyczy nauki ogól- 
nej i fachowej. 


PROJEKTOWANY USTRÓJ SZKOLNICTWA. 


Szkały powszechne dla dzieci do 
14 lat połączone z oznajamia- 
niem upsawy roślin, hodowli | 
zwierząt, zajęciami gospodarstwa | 
Фонон еч i de wie 


ku rękodzieła 


I Stopień. 


Szkoły dokształcające (wieczo- 
rowe) dla młodzieży ponad 14 
lat z pominięciem umiejętności 
praktycznych, (zasadniczy pro- 
gram 


opólnokrztałcący 
I stopnia. 


szkoły Szkoły specjalne dla bardziej 


upośledzonych i kalek. 


Szkoły średnia obejmujące pe- 


Jl Stopień. 


wien wapólny program zannd. 
czy przedmiotów ogólnokazt| 
cących oraz prócz lego zawie- 
rające nauczanie poszczególnych 
rękadzieł, rzemiosł, umiejętności 
usługowych, rolniczych. ograd- 
niezych wyjątkowo zaminst tego | 
nauczających głębiej języków 
obcych, historji, matematyki lub 
przyrody. 


tej 


III Stopień. 


Szkolnictwo Uniwersytety, Akademje, Politechniki. 


wyższé. 


Dzienne 1 wieczorowe szkoły i 
kuray о wyłącznie zawodawem 
dub specjalnem nauczaniu. Da 
ka 
kursy językowe i t. d. 


Szkoły (wieczorowe) dla przero- 
śniętych z pominięciem umieję- 
tnaści praktycznych (zanadniczy 
program ogólnokształcący szkół 


szkół dochodzą 


Szkoły techniczne i wyższe 
szkoły zawodowe. 


Kuray miutrzawak. 


Inżynier Grzegorz Merson. 


Towarzystwo Propagandy Budowy Dróg i Budowli Wodnych w Polsce. 


О ile wiem niejeden z czytelników otrzymał 
nie tak dawno zaproszenie treści następującej: 


T-wo Propagandy Budowy Dróg i Budowli 
Wodnych w Polsce, zatwierdzane przez p. Ministra 
Spraw Wewnętrznych i wciągnięte za Nr. 933 da 
Rejestru Związków i Stowarzyszeń, ma zaszczyt 
zawiadomić, że wobec aktualności sprawy i-ogól- 
nego zainteresowania na terenie Województwa Wi- 
leńskiego pod wysokim patronatem р. Wojewody 
Ministra Raczkiewicza na zasadzie paragrafu 15 
statutu swego otwiera oddział w Wilnie. 

Zebranie inauguracyjne odbędzie się w dniu 
15 października 1928 r. gadz. IB-sta w wielkiej sali 


Konferencyjnej Województwa, na które zaprasza 
w imieniu Centralnego Zarządu Dyrektor Główny 
inżynier Rafał Mierzyński. 
Porządek dzienny: |) Zagajenie. 
Zarządu Oddziału, Wolne wnioski. 
Zaproszenie niniejsze służy jako karta wstępu 
na zebranie. 


Wilno, dnia || października 1928 r. 


2) Wybór 


Ghciała ky się jak najwyrazniej wytłomaczyć 
Szanawnemu Czytelnikowi „doniosłość* zadania 
T-wa wspomnianego na zebraniu którego inaugu- 
racyjnem byłem osahiście, lecz żadne opisania, 
żadne tłomaczenia nie są w stanie tak uwypuklić 
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oblicze „Towarzystwa" jak przytoczony materjał 
poparty liczbami. Otóż podaję go. 

Zatwierdzone przez Pana Ministra Spraw We- 
wnętrznych w lipcu 1923 roku za №, В. S. 1583 
i zarejestrowane do związków i stowarzyszeń za 
Nr. 933 Towarzystwo Propagandy Budowy Dróg 
i Budowli Wodnych ma za zadanie: uświadamianie 
spaleczenatwa о konieczna сї ОШЕН: 
dem dla przeprowadzenia hudowy śródlądowych 
dróg wodnych w Polsce. 

Nie każdy wie o istnieniu tego rodzaju orga- 
nizacji. A jednak wzięła ona za zadanie propagandę 
budowy dróg wodnych w Polsce jak również uprze- 
mysłowienie i wykorzystanie ich. 

МДЕ matere w eo с се шее 
Kresach Wschodnich — kolei i braku dróg bitych, 
budowa kanałów z wykorzystaniem naturalnych 
dróg wodnych: rzek i jezior, z ogólnej ilości któ- 
dA > IGM) Mososóc an (ERMAO BIG GO 
kolei) — dwie trzecie znajduje się we Wschodnich 
Województwach, jest wprost koniecznością, A przy- 
tem transport wodny zawsze tańszy jest od tran- 
sportu koleją lub furmanką. 

Zrozumiała to 'zagranica i dawno skierowała 
swe wysilki w tym kierunku przy współudziale ca- 
łego społeczeństwa — związków komunalnych — 
oraz Państwa, stwarzając nowe żródła dla adrodze- 
nia zniazczonych przez wojnę światową warsztatów 
pracy i podstaw bytu pracującej ludnaści oraz po- 
dupadłych przez wojnę inteligencji i stanu średniego. 

Polska przez wojnę światową odzyskała wol- 
nońć i swobodę działania, a jednak sprawa ta za- 
sadnicza — tak wielce doniosła i ważna — jest 
dotąd u nas w kolebce. Przez opieszałość czynu, 
gubimy znów Polskę i sami oddajemy ją w ręce 
obce. 

Paprzeć usiłowania instytucji Propagandy Bu- 
dowy Dróg Wodnych byłoby więc po linji inte- 
resu każdego i obowiązkiem jest każdego myslą- 
cega obywatela. 

Prace Towarzystwa odnaszą się do wszyat- 
kich dzielnic naszego Państwa: szczególnie Wilna 
i cała Wileńska dzielnica są zainteresowane — 
albowiem prace te mają na celu: utworzenie magi- 
stralnych dróg wodnych — łączących: Pińsk — 
Warszawę — Poznań, (Rygę) — Dźwinę — Wil- 
no — Grodno — Białystok z Warszawą — Śląskiem, 
a w konsekwencji dalszej z Płockiem — Taru- 


niem — Bydgoszczą — portem morskim na Wiśle 
Tczewem— Gdańskiem, а przedewszystkiem z Gdy- 
nią, Łuckiem — Lwowem — Krakowem oraz Ga- 


laczem (Morze Czarne). 

Towarzystwo Propagandy Budowy Dróg i Bu- 
dowli Wodnych w Polsce — w myśl powyższego 
wydało szereg dzieł, traktujących o tych planach, 
jak między innemi: 

| „Złota Księga Budowy Polskich Kanałów Že- 
glugi". 

„Problem Dragi Wodnej z Górnego Śląska 
wraz z mapą dróg wodnych Polski". 

„Rozwój żeglugi śródlądowej w Niemczech — 
i nasze zadania w tej dziedzinie gospodarki паго- 
dowej". 

Towarzystwo propagandy Budowy Dróg i Bu- 
dawli Wodnych w Polsce składa niniejszem ser- 
deczne podziękowanie wszystkim (tym, którzy je 
dotąd czynnie poparli i w dalszym ciągu udzielają 
swego poparcia w trudnej działalności na terenie 
Wisi Тїш, Zarze зык ыш meta 
ala 2 Wro рамуо н у GH] ona geoidy 
due pręcóe „MIEĆ Бота Gee МЕШ АА 
Wodna Warszawa — Вайук“ — szczególnie waż- 


ne ze względu na wyjaśnienie stanu żeglugi na 
Wiśle Pomorskiej i w średniem jej biegu oraz Па 
będące w związku z tem zadania da spełnienia, 
a ohbchodzące całą Polskę. 

Wszystkie te dzieła — wydane nakładem wła- 
GH | Cee Шз гу — ARID de 
w handlu księgarskim. Na terenie miasta Wilna 
przyjęły ich sprzedaż bezinteresownie Administra- 
ск Dziennika Еа а К ера са лату 
атеш! Майстус!е! А оаа а о 
wa „Ruch“, Józefa Zawadzkiego, Świętego Wojcie- 
cha Oddział w Wilnie, Pocztowa „Lot“, Kazimierza 
Rutskiego, Wacł. Mikulskiego, Gebethnera i Wolffa 
Oddział w Wilnie. 

Wobec nadzwyczajnej doniosłości potrzeby 
przyśpieszenia budowli wodnych na większą skalę— 
z jednej strony, z drugiej zaś atrony utrudnionega 
zadania wskutek opieszałości niektórych czynników 
i warstw społecznych — nieufności we własne siły 
przesiąkłych egoistycznym anobizmem osobników— 
Wszechpolski Zjazd Gospodarczy Związku Miast 
Polskich w Warszawie, w dniu 26 kwietnia x. b. 
jednogłośnie uchwalił: popierać działalność Towa- 
rzystwa. 

Również lzba Przemysłowo-Handlowa w Poz- 
naniu wydała imienny okólnik do poważniejszych 
swych członków о poparcie wszystkiemi siłami 
wydawnictw Towarzystwa. 

W uznaniu celowego pożytku z dzieł T-wa— 
Urząd Wojewódzki Wileński, Wydział Samorządo- 
wy, okólnikiem z dnia 13 sierpnia r. b. zalecił 
wszystkim samorządom zaznajomienie się z praca- 
mi powyżej wspomnianemi — ze względu na ich 
treść. doniosłość i aktualność sprawy. 

Pan Wojewoda Wileński, Minister Władysław 
Raczkiewicz, jeden z pierwszych "zapisał się jako 
dożywotni Członek T-wa. То sama uczynił w swym 
czasie Pan Dyrektor Wydz. Robót Publicznych Inż. 
Siła-Nowicki oraz inni Członkowie Zarządu Woje- 
wództwa Nowogródzkiego jeszcze w roku 1923, 
zaznaczając tem samem ważność problemu, którega 


rozwiązanie przyjęło na siebie Towarzystwo Pro- 
pagandy Budowy Dróg i Budowli Wodnych 
w Polace. 


Pan Prezea Rady Ministrów — Pierwszy Mar- 
szałek Polski — Józef Piłaudski — pismem Pana 
Szefa Gabinetu swego z dnia 12 stycznia 1927 roku 
zakomunikować raczył Towarzystwu o przyjęciu 
pod rozpatrzenie jega programu dla wykorzystania 
w granicach możliwości. 

Pan Wojewoda Białostocki, inżynier Marjan 
Rembowski, wobec sprawy — mającej wielkie zna- 
czenie gospodarcze — okólnikiem swym zalecił sa- 
morządom dobrowolne składki w wysokości 10 gr. 
od mieszkańca na cele propagandy i robòt— mają- 
cych wspólność—z tą propagandą—a ро 50 gr. od 
Е ао оаа zawiązać 
ogólno-krajowem Towarzystwie: „Państwowe Drogi 
Wodne w Polsce“ 8. A. 

Zjazd Województwa Łódzkiego postanowił 
pójść za przykładem p. Wojewody Białostockiego 
również Województwo Śląskie i Krakowskie. 

Starostwo Krajowe w Poznaniu i Pomorskie 
Starostwo Krajowe czynnie popierają nasze Towa- 
rzystwo — a stolica Pomorza miasto Toruń wpro- 
wadziła w wykonanie zalecane — przez p. Woje- 
wodę Białostockiego i wyżej wspomniane Woje- 
wództwa— udziały członkowskie. 

W ciągu 5-cioletniego okresu swej działalności 
bea ао БЕЛЫЕ ALASCE kolo. 
wy dróg wadnych dwieście kilkadziesiąt związków 
komunalnych — sto kilkadziesiąt instytucyj finanso- 
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КОЩЛ ол ОК сун» к 
firm przemysłowych i handlowych — tysiąc kilkaset 
osób wszelkich stanów. 

Rezultat ten osiągnięty zostsł za pomocą wy- 
dawnictw powyższych, których sprzedaż na woje- 
wództwa: Wiłeńskie — Białostockie — Poleskie—No- 
wogródzkie i Wołyńskie bezinteresownie objęła 
Księgarnia Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskie- 
go w Wilnie 5. A., Królewska |. 


Pod względem technicznego wykonania i kosztów— 
jak przedstawia się budowa dróg i budowli wo- 
dnych w Polsce? 


Dyrektor Wileńskiej Okręgowej Dyrekcji Dróg 
Wodnych — p. inż. Bogusław Bosiacki, prawie wła- 
snemi środkami Dyrekcji dokonał w krótkim czasie 
naprawy kanału Ogińskiego i Augustowskiego, zni- 
рант аата akierGnku 
nadal przebudowując między innemi Kanał Królew- 
JMG Aeg ао ааа Аа А 
na śluzy komorowe w celach nietylko kamunika- 
cyjnych ale i meljoracyjnych i wyzyskania siły wad- 
nej dla ośrodków przemysłowych. Przy tej spo- 
sobności należy zaznaczyć, że w niektórych latach 
utrzymanie i naprawa dróg wodnych wschodnich 
w okręgu wspomnianej Dyrekcji mało co więcej 
kosztowały niż dochody z eksploatacji ich — a na- 
wet w jednym okresie rocznym dochody przewyż- 
szały koszty nakładu. Są to dodatnie cechy samo- 
wystarczalności, na zasadzie ktorej możnaby razbu- 
dować sieć wodną w Polsce. Zasadę tą stawia so- 
bie za zadanie T.wo Propagandy. 

Wskutek istniejących naturalnych połączeń 
i nieznacznych wododziałów—nakład budowy dróg 
wodnych w Polsce w wielu wypadkach nie prze- 
nosi kosztu budowy kolei, a czasem i zwykłej drogi 
bitej. Koszt regulacji rz. Warty np. wynosi prze- 
ciętnie około 100.000 zł, koszt projektowanego ka- 
nału Poleskiego na niektórych odcinkach około 
200,000 zł. kilometr, a przeciętnie 350,000 zł. rzadka 
przechodzi 400,000 zł. W Niemczech przekracza 
koszt jednego kilometra miljon i półtora miljona 
złotych, skutkiem różnic i trudności terenowych 
oraz kosztownych terenów — a jednakże Niemcy 
przy współudziale całego społeczeństwa zawzięcie 
budują kanały — bo społeczeństwo rozumie ogrom- 
ną doniosłość zadania i ztąd wypływające olbrzy- 
mie dla niego wszechstronne korzyści, ają oni 
doświadczenie w tym względzie, bo wskutek nie- 
dostatecznie przyspieszonej budowy kanałów — 
znacznie zwiększyły się w Niemczech klęski wiel- 
kiej wojny ЕЛШЕ УП EWY Ipbrzegtana. NGS 
tomiast Francja przez swe kanały zmniejszyła swe 
klęski wojenne i przygotowała zwycięstwo. 

Gdy budujemy drogi wodne — siłą rzeczy — 
ШОЛУ budowac do nich drogi dojazdowe ui. ko: 
leje. Zarobki w wysokości zgórą 90*/, idą wprost 
do rąk prostej ludności, skąd bezzwłacznie prze- 
chodzą do rąk kupców — ożywiając handel, prze- 
mysł i rolnictwo. 

Bota. С аа ЕН у och 
СНИ А у О упа цони 
Е a e miro оао Р 
wywożone tą drogą, wystarczałyby па pobudowa- 
de күтү seba edo Тс: FA 
zaludnienie pustkowi we własnej Ojczyżnie — po- 
trzebującej tych rąk do pracy i obrony. 

Kapitały zarabiane, przez obcych na naszej 
emigracji, wracają do nas pod postacią drogich po- 
życzek zagranicznych. Za rękami тоһостеті wę- 
drują na niskie oprocentowanie kapitały nasze 


z kraju, gdzie — na inwenstycje wodne użyte — 
dałyby natychmiastowe i wielostronne korzyści. 

Szczególnie na Kresach Wschodnich są oko- 
lice — gdzie drogi wodne jedynie są możliwe, 
a drogi bite nie istnieją. 

Gdy stworzymy drogi wodne — to tem ва 
mem dajemy impuls do budowy innych dród ko 
munikacyjnych — t. j. kolei i szos — bo tam, gdzie 
są drogi wodne, wskutek łatwega i taniego dowozu 
tanim kosztem istnieją dobre drogi lądowe, przy- 
оаа е ы Шом ЖАДОО НЕ 
słowienie i intensywna gospodarka rolna. 

Starożytny Rzym — gdy chciał ująć w spra- 
wną administrację i kulturę prowincje barbarzyńskie 
swe — budował przedewszystkiem dobre droęi 
komunikacyjne, których ślady przetrwały jeszcze 
do naszych czasów. 


ЕЕ Осу Ж Кастет poudon alae 
wiecznotrwałe piramidy — 30 lat zgórą zużyli na 
budowę awych dróg wodnych — ułatwiających 


przewóz materjałów do budowy piramid i dowóz 
żywności dla rzesz pracujących. 

Uregulowanie rzek zabezpiecza od powodzi 
а со za tem idzie, od katastrof żywiołowych. 

Na uregulowanej rzece odpływ wód wiosen- 
nych i lodów odbywa się prędzej — to znaczy — 
że okres wegetacyjny przedłuża się o parę tygodni. 
Gdy wody prędzej spłyną — wcześniej można przy- 
stąpić do uprawy — cieplejsza jest gleba — przy- 
śpieszony porost zbóż i traw — umożliwiona kul- 
tura łąk i pastwisk. 

Dzika rzeka powoduje zerwanie gruntów - 
z urodzajnych tworzy nieużytki, nadaje krajowi 
charakter niekulturalny — barbarzyński. 

Dobre drogi wodne zbliżają połacie przemy- 
sławe do rolniczych i nawzajem — łącząc posz- 
czególne dzielnice gospodarcza i administracyjnie — 
nie mówiąc już a ułatwieniu ich obrony. 

Drogi wodne — będąc wogóle najdogodniej- 
szym i najtańszym środkiem komunikacyjnym — 
wiążą się ściśle z zadaniami, jakie każde państwo 
i społeczeństwo ma do wykonania w dziedzinie 
wzmożenia produkcji zapomocą meljoracji i na polu 
uprzemysłowienia kraju oraz podniesienia zdrowot- 
ności swej ludności. Choroby nagminne pochłaniają 
bezpowrotnie na leczenie miljonowe fundusze bud- 
żetów samorządowych, 

Wogóle oddawna stwierdzoną jest rzeczą — 
że drogi wodne stanowią jeden z najpoważniej- 
szych środków ogólnego dobrobytu, kultury i obro- 
ny kraju, wzmożenia jego wytwórczości i ułatwie- 
nia eksportu tej wytwórczości nazewnątrz — więc 
stwarzają bilans dodatni. 

Ogólne wpojenie przeświadczenia o nadzwy- 
czaj dogodnych warunkach dla przeprowadzenia 


dróg wodnych u nas — zainteresowanie tą sprawą 
jaknajszerszych warstw społecznych — wzbudzenie 
wiary we własne siły — dopiero w części powiodła 


się Towarzystwu. 

Zadanie jest olbrzymie, tak jak i ogromne są 
stąd wypływające korzyści ogólne — ta też paw- 
szechny powinien być udział w tej akcji, aby zdo- 
być jaknajwiększy zasób sił własnych w odbudo- 
wie kraju, by go utrzymać w swem ręku. 

P. Minister Kwiatkowski w swem przemówie- 
niu na otwarciu „Targów Wschodnich" we Lwowie 
w 1928 roku powiedział: „Czyż Społeczeństwa Pol- 
dao серу Е уна гаен 
Бра ае osci, Fior у оета 
apel przez całą Polskę — wszyscy pod sztandar 
samodzielnej pracy twórczej dla dobra Państwa 
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i Spoleczeńatwa — dla dabra przyszłych pokoleń — 
ER dobra AOI: 

Postępując w myśl tego apelu — T-wo dąży 
do możliwego rozszerzenia kręgu działalności na 
Polskę całą — a w następstwie do utworzenia 
przedsiębiorstwa „Państwowe Drogi Wodne w Polsce 
5. A", opartego przedewszystkiem na kapitałach 
krajowych i odpowiednio ustosunkowanych zagra- 
nicznych. 


W opracowaniu są dalsze wydawnictwa T-wa' 
a mianowicie następny tom Złotej Księgi Budowy 
Polskich Kanałów Żeglugi o zajmującej nader 
treści. T-wo uprasza Władze Samorządowe oraz 
światłe i dobrze myślące kupiectwa, finansowe sfery 
i przemysł, a szczególnie sfery rolnicze a przyjęcie 
udziału w tem wydawnictwie i udzielenie mu przez 
to moralnego poparcia. 


Częsta słyszy się u nas zdanie, że bez po- 
АЗЫ СҮ КИЛ, seb AEP O AAA ДЕЕ 
sowe, nic w dziedzinie budowy dróg wadnych 
MORE ЫНАН ашайла Дош. ату, 
zdania, że skoro — i świadomość potrzeby budo- 
wy dróg wodnych odpowie istotnej potrzebie w tym 
kierunku — to drogi wodne wybudujemy nieko- 
niecznie opierając się jedynie na kapitałach obcych 


Wilno, dnia 8 wsześnia 1928 +. 
ZARZĄD: 
Dyrektor Główny: wz Prezes 


Inż. Rafat Mierzyński Inż. Bolesław Powierza 


Naczelny Dyrektor Krajawego 
Towarzystwa Meljorneyjnego, 


Mandataerjusz Samorządów 
Komunalnych 


Sprawozdanie rachunkawo - kasowe. 
Stan czynny. 


Okres || Okres Il: ж йе 

Жанына ели 13 1X.23— 1,1.24— 13 1X.23— 

291.24. 30/1У.28. 30 IV.28. 

Kasa, saldo . 34,32 184,38 218,70 
Ruchomościp/ginwentarza — 281,26 281,26 
Wydawnictwa p/g inwent. _ — 23500,00 23500,00 
Р. К. O, saldo ‚ 119,79 — 91 
Banki, saldo pig Wykazu . — 4050 40,50 
Dłużnicy z ogł р/а Wykazu — 3971,95 3971.95 
Niedobór . 87,72 22284,69 22372,41 


241,83 50262,78 50393,95 


Stan bierny. 


Okres |: Okres Il: Л 
Bilane za czas:  131X.23— 11И.24— 131.23 — 
2911.24. 301У.28. 30,[V.28, 
Różni р/д Wykazy . - 212,68 27648.37 27861,05 
Wpłaty na akcje . 29,15 22503,75 22532,90 


PKO. (różnica 9,13- | |9,7%) — 110,66 = 
241,83 50262,78 50393,95 


Rachunek strat i zysków. 


Sumy 

Okrea |: Okres Il: ogólne: 
Wydatki za czas:  131X:28- 1,1.24— 131Х.23— 
š * 09124 301/28, 30/1V.28. 


Wydatki administracyjne . 688,51 70590,86 71279,37 


Wał: 13 1X 23— 11П.24— 13,1X.23— 
pływy zs czna, 


29/11.24. 30ЛУ.38. 30,1V,28. 
пт. Fundusz Propagandy. 29488 61807 91295 
а — 14922,19 14922,19 
а ао „АТ? Н 
а М9 . 305,90 27337,37 27643,27 
Е 377742 53702 
Niedobór . 87,72 22284,69 22372,41 

688,5! 70590,86 71279,37 


Warszawa, dn, | maja 1928 r. 


Dyrektor Główny Towarzystwa Propagandy 
Budowy Dróg i Budowli Wodnych w Polsce 


(—) inż. Rafał Mierzyński, 
Zgodne z książkami: 


(-) Henryk Raciążek 
Sekretarz Komisji Rewizyjnej. 


Protokół Komisji Rewizyjnej 


Towarzystwa Propagandy Budowy Dróg i Budowli 
Wodnych w Polsce 
za okres Il od 1.Ш 1924 r. do I.V 1928 r. 


(Sprawozdanie za okres | od 134X 1923 r. do 29,11 1924 r 


poprzednia Komisja Rewizyjna zatwierdziła), 


Wpływy 

podług ksiąg kasowych na rachunkach: 

Funduszu Propagandy zł. 618,07 gr. 

Wydawnictw, « „ 14.922,19 „ 

Procentów . . . àa СИВИ о 

Wpisowego . „127143155 

ОЕ. ОМ 2137742 ҮЗА ШЕП 
Wydatki 


Wydatki od zł. 100 
i wyżej sprawdzo- 
no kwitami. . . zł. 21.234,35 gr. 

Wydatki ogólne: lo- 
Н ао арай: 
usługa, korespan- 
dencja, buchalte- 
tja, odczyty, tefe- 
raty, zebrania pro- 
pagandowe i wy- 
datki reprezenta- 
byjne za 50 mie- 
аесуз, ГЕ ‚ы T 

Wydatki niżej 100 zł. 
za 50 miesięcy p/g 
kwitów i innych 
dokumentów . . u 


n 44.966,43 „ 


4.390,08 „ zł. 70.590,86 gr. 


Po aprawdzenih Саар rachunkowych, dowadów 
kasawych i innych dokumentów. Komisja Rewizyjna 
znalazla księgi rachunkowe i księgowanie prawid- 
lawe. Co się tyczy samych wydatków, to takowe 
(Шу nocek edliwienejzadaniami Доза ас 
Reece Aser Dros i Budoni oan are 
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czynnościami Dyrekcji. Wobec powyższego Komisja ý 
Rewizyjna wnosi o przyjęcie sprawozdania rachun- p 
kowego i bilansu oraz о udzielenie Dyrekcji abso- =} 
lutorjum. | 
Warszawa, dn. 20 czerw. са 1928 r. І 

| 


Przewodniczący: 


DRUKARNIA 
(—) Kazimierz Paulus, 


Н “ 
e | ZNICZ 
(=) Jan Augustowski, (—) Henryk Raciążek. 4 | „ 


Członkowie 
| WILNO, Ś-to JAŃSKA 1. 


Nieprawdaż zbyt wymowny materjał, aby po- 
trzebnem by było go interpretować bezskutecznie, 
szukając odpowiedzi na zapytanie: „Росо Т-мо ta 
istnieje?“ 


Jan Gumowski i Adrjan Krzyżanowski 


INŻYNIEROWIE 
SP. z орг. adp. 


Wilno, ul. Mickiewicza 7, telefon 2-71. 
ODDZIAŁ: Warszawa, ul. Parkowa 23, telefon 30-11. 
ROBOTY BUDOWLANE LĄDOWE i WODNE. ŻELAZOBETON, HYDROTECHNIKA. 


EKSPLOATACJA SIŁ WODNYCH. INSTALACJE TURBINOWE WODNE. 
OPRACOWANIE PROJEKTÓW ZAKŁADÓW i URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH. 


W J WILNIE ZOSTAŁA ZAŁOŻONA FIRMA 
INŻYNIERYJNO-BUDOWLANA 


"LL УТБ ЕЕ 


Wykonuje roboty w zakres budownictwa lądowo-wodnego 

wchodzące. Projekty, obliczenia statystyczne, kosztorysy 

i porady techniczne. Firma posiada działy: pomiarowy 
i budowlany. 


KAŻDY Z DZIAŁÓW PROWADZĄ KWALIFIKOWANI SPRGJALIŚCI- INŻYNIEROWIE. 
ZARZĄD MIEŚCI SIĘ 

przy ul. Wiosennej 6 m. 2, tel. 4-/3 oraz 12-16. 

GODZINY PRZYJĘĆ 17 
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PRZEGLĄD FIRM. 


Reklama obecnie jest jedyną dźwignią prze- 
mysłu i handlu. To też czytelnik naszych „Wiado- 
mości" prawdopodobnie z wielką radością przyjmie 
wiadomość o tem, że założyliśmy specjalny dzi 
w czasapiamie pod nazwą „Przegląd firm“. Cel 
tega działu — z jednej strony reklamowanie firm, 
z drugiej тай zaznajomienie społeczeństwa z krótką 
historją firm krajawych miejscowych i pozamiejsco- 
wych, a nawet i zagranicznych, oraz z rodzajem 
ich produkcji. Nieraz inżynierowie, technicy i przed- 
siękiorcy zastanawiają ШАД УНО a 
leżć taki lub inny materjał lub do kogo należy 
zwrócić się celemiwykonaniENczZo Oj КИИС: 
to budowli, czy to zresztą instalacji, montarzu lub 
dostawy. „Przegląd firm* — dział który stopniowo 
gromadzi właśnie te niezbędne dla każdego prze- 
mysłowca dane. Spodziewamy się, iż tak poważne 
zagadnienie chwili obecnej podtrzymać „przemysł 
krajowy" zostanie najlepiej rozwiązane za pomocą 
tego działu. Będziemy się starali reklamować go 
jaknajusilniejj aby i konsumenci byli w stanie się 
przekonać w tem, że krajowe wyroby nie są gor- 
sze niż zagraniczne i całkowicie nadają się dla za- 
dośćuczynienia potrzebom przemysłu naszego. 

Inż, Grzegorz Merson. 


Firma „Plotr Baracewicz*, 


W roku 1908 firma D Н. Piatr Baracewicz rozpoczęła awą 
działalnoćć na polu technicznem, budując pomocnicze warsztaty 
da wyrobu różnych ст składowych sieci telefonicznych, 
budując linje telefoniczne ac centralne łącznice tele- 
foniczne, a dzięki dobroci nwej pracy — w krótkim czasie zdo- 
była w świecie handlowym, tak bardzo potrzebną popularność. 

Po odzyskaniu niepodległej Ojczyzny już w 1922 r. Р/Н. 
został powałany powtórnie da życia i zwróciwszy uwagę na 
agramny brak dobrych telefonów i połącz tychże, na takim 
dużym obszarze jakim są Kresy Wachodnie, pawzięła decyzję 
utworzenia warnztatu reperacyjnego, аһу да wazyatkich typów 
aparatów telefonicznych, jakie były zastosowane na Kremi 
Wachodnich, a mianowicie: rosyjskich, niemieckich, fraanc 
pirjackich i właskich, do brakujące części aklu- 

iaż w części ia miejscowe. 

Zadanie to do twego urzeczywistnienia potrzebowało 
odpowiednich lundurzów, brak których po wojnie dotkliwie 
dawał nię odczuwać. Nieu niestrudzoną pracą zdobyła 
поћіе lirma pewien organ, aby módz podnieść poziom inatalacji 
telefonieznej i w roku 1923 usta: już 268 aparatów telefo. 
nicznych: zapotrzebowanie wzrastała z dniem każdym, 

Z powadu braku mibaydjawanega kapitału — wlańciciel 
D/H, Piotr Baracewicz postanowił nawinzać stosunki handlowe 
2 Towarzystwem Akcyjnej Fabryki Telefonów w Estan; 
Telefoni Wabrik” z siedzibą w Tartu-Dorpacie, a wyżej wspom- 
niana — przychylając się do podanej propozycji udzieliła firmie 
generalnej reprezentacji na calą Polskę, z zastrzeżeniem, ёе 
stworzenie padohnej lilji w kraju nastąpić może tylko wówczam, 
gdy otrzymujący przedatawicielstwo włoży do tawarzyatwa 
udział swego kapitału. 

Pa zawarciu umowy w 1924 r. акад lirmy został zacpa- 
trzony w potrzebną ilaść telefonów, central telefonicznych, pio- 
runochronów i wszystkich części składowych powyższych arty- 
kułów, dając możność Komendzie Policji Р. Korpusowi Ochrony 
Pogranicza, zaopatrzenia się w jeden typ aparatów telelonicz- 
nych i piorunochranów 1X2, 5X2, 102, 20X2 50X2 
з 100 X 2 linji. 

W raku 1925 DJH, pracuje w tym kierunku, nby jak naj- 
więcej obniżyć koszta produkcji mrtykułów i dać mażnońć pro- 
wincji znapatrzyć віє w telefony najlepszego typu, a hirmam 
innym technieżny na dogodnych warunkach. 

Niestety, јак wiadomo, różne wypadki wpłynęły bardza 
niepamyślnie na rozwój przemysłu polskiego, a między innemi 
i D/H. — został dotknięty kryzysem. lecz przetrwał takowy, 
dzięki solidności 1 energji, niezmordowanego w pracy Piotra 
Barncewicza. 

Dzięki pomyśćlniejszej koniunkturze w 1926 t dał się 
zaliwazyć ilonsfowy rozwój ego, który dostarczył w Éraju— 
О ЗИРЕ Е А Т hendlawo-pizemymowym 
i naukowym, okoła 3-ch tys. aparatów telefonicznych, w tej 
liczbie: indukturowych, centralnej baterji, polowych-przenośnych 
i automatycznych dla wewnęlzneżo pałączenia gmachów 1С 
opatrując jednocześnie we wazysikie niezbędne części składowe, 


jak sznury telefoniczne wielożyłowe, mikrotelefony, wkładki, 
induktary i ogromniki węglowe ad prądu wysokiego i niakiega 
жари». 

W ostatnich lstach przy budowach linji ielefoniczno- 
1elegraficznych firma ustawiała uwego wyrobu — najnowszych 
wymagań — centralne łącznice telefoniczne poruszane motorem 
zmieonego prądu. 

W roku bieżącym firma P, Baracewicz rozszerzyła pro- 
gram амеј pracy przez wprowadzeme zabezpieczenia gospo- 
daratw wiejskich o mniejszej i większej w 
inacą ałupowych piorinochronów 4-ro promieniowych ad pożaru 
ad pioruna, Wprowadzenie tegoż w życie, godne jest głębszego 

jenin eię ezczegółnie u właścicieli większych posia- 
dłońci ziemskich, gdyż do nich należy i 
ogółu wiejskiego o korzyściach jakie przynosi adgromnik unta- 
wiony w obrębie budynków mieszkalnych i budynków służących 
da chronienia zbiorów з bydła, Należy propagować instalację 
piorunachranów р ludności wiejskiaj bowiem wówczi 
pewną апа będzie, że dobytek nieruchomy i ruchomy nie pój- 
dzie wczasie burzy z ogniem, lecz zostanie przez owe dry 
remiona piorunochronu, piękme się w słońcu mieniące — upro- 
wadzony do ziemi i tem nsmem wnieszkodliwiony. 

Z chwilą rozpowszechnienia w Wileńszczyźnie odgrom: 
ników ułupowych, częsta obija się o uszy, że „ustawienie pio- 
runochronu nie odwróci od nas ognia, ba z Bogiem trudna j 
walka*, tak, sie trzeba pamiętać, że „Strzeżonego Pan Bóg 
MA 

Przez niestrudzoną pracę zdobył sobie Р/Н. 
u firm zagranicznych i krajowych, a przez nolidne usi 
piorunachronów ułupawych — zaufanie w sterach mni 
ziemiaństwa, szlącega ze wszech ntron podziękowania, z których 
jedno brzmi; 


uznanie 


Panie Inżynierzel 


Z wztunzeniem muczę WPanu podziękować za ustawienie 

na 18-10 metrowym ułupie piorunochronu 4-го promieniowego. 

W dniu dzisiejszym pobliską okolicę nawiedziła niraszna 

burza; trzask piorunów pr 

ałup, na którym jeat ustawiony piarunachron uderzał 

piorun kilkakratnie, aż stup rozchwiał tak silnie, iż zdawało się, 
że upadnie 

W momencię, kiedy najwięcej się chwiał «łup— nastąpiło 
uderzenie *piarunu w takawy, lecz nie uczynił piarun 
krzywdy nikomu, pozostawiając budynki całemi i «łup w pier- 
watnej pozycji. 

Jestem bardza zobowiązany Szan. Firmie, za tak dobre 
techniczne ustawienie odgramnika. Jednocześnie upraszam a wy- 
«łanie technika celem zwinstalowania l-ga piorunachranu 4-ro 
promieniowego w folw. Parafjanowa u p. Parafjanowicza. 


Z azacunkiem 
Ludwik Stankiewicz 
folw. Dziekaniazki, 


Fabryki Maszyn, Kamieni Młyńskich i Odlewnia 
Żelaza G. Kulik 


2 firm reprezentawanych w Wilnie na apecjalną uwagę 
tuguje Í, Grzegorz Kulik, Fabryki Maszyn Młyńskich i Оде 
wnia Żelaza w Lublinie ul, Wesoła 20 i przemysłowa 10, mn- 
jaca swój Oddział w Wilnie przy ul Mickiewicza Nr, 9 bogato 
zaopatrzony w okarowe maszyny wyrobu wlasnego, 

Firma jako niewielki warsztat teperaeyiny powi 
wojną i dzięki solidności wykonywania zleceń, oraz 
cyjnym cenom, poczęła rozrastać się w potężne przedniębiornt- 
wa, zatrudniające dziś zgórą 300 robotników, zań roczna pro- 
dukcja maszyn przewyżeza 1.500.000 zł. 

Oddział Wileński jest Jl z rzędu, gdyż firma posiada obec- 
nie Oddziały we wszystkich większych ch Rzeczpospali- 
tej, jak: w Warszawie, Lwowie, Krnkowie, Łodzi, Katawicach, 
Kolomyji, Stanisławowie, Radomiu. Kielcach i. t. d. 

Śpccjalnęścią firmy jest budowa i przebudowa młynów 
dostawa, turbin wodnych, silników spalinowych i. t. d. 

Oddział Wiłeński przez przeciąg |'/» roku swego iatnie- 
nia chlubi się wybudowanemi 14 młynami kompletnemi na te- 
renie tutejszym, Oraz całym szeregiem sprzedanych maszyn pa- 
jedyńczych, pracujących z uznaniem i ku zupełnemu zadawole- 
niu nabywców. 

Stara dewiza „duży obrót — mały zysk“, jeet dewizę 
& G. Kulka. 

Dlatego też, maszyny przy awojej pierwszorzędnej jakań- 
ci. aq konkurencyjne w cenie i sprzedawane na najdagadniej- 
azych warunkach kredytowych. 
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Biuro Techniczno-Handlowe Wł. Nieciengiewicz i S-ka 


w Wilnie, ul. Wileńska 15. — Tel. 7-20. 

Powyższa hema egzystuje od m. lutego 1926 r. 
apółka lirmows, zepisana w Rejestrze Handlowym, Dzi 
pad Nr. 7988. — Spólnikami są Władysław Nieciengiewicz i Wło- 
dzimierz Jastrzębski. — Początkowo mieściła się w lokalu przy 
ul. Mickiewicza 4 m. 4, a w maju r. b., ze względów czysto 
handlowych została przeniesioną na ul. Wileńską 15. 

Posiada następujące działy: 

Міупу, Rzeżnie, Elektrownie, Wodociągi i Kanalizacje, 
Papiernie, Olejarnie, Pokościarnie, Łaźnie i Pralnie, Turbiny 
wadne i parowe, Odlewy, Maszyny Narzędziowe, Centralne 
ogrzewanie, Urządzenia pędne, Wazelkiego rodznju artykuły 
techniczne, Aparaty „Progrese“, dla odkurzania mienzkań i fro- 
lerowania podłóg, Sporządzanie projektów, kosztorysów i udzie: 
lanie porad. 

Zadaniem biura jest prowadzenie wszelkiego rodzaju robót 
techniezna-budowlnnych, dostarczanie klijentom z pierwszego 
źródła, jako wyłączna reprezentacja całego szeregu fabryk, ma- 
szyn dla wyżej wyszczególnionych działów, ога: wszelkich 
artykułów technicznych. 

W raku bieżącym firma brała udział w Targach Północ: 
nych i Wystawie Rolnicza-Przemysłowaj w Wilnie, gdzie we 

włarnym pawilonie wystawiała maszyny młyńskie, Wytwórni 
inż. Fr. Pałarzewskiega w Łodzi. nagrodzana złotym medalem 
na tejże Wystawie — maszyny narzędziowa firmy „Wiepoluna” 
w Poznaniu, przybory do centralnego ogrzewania firmy ŚL 
Weigt i S-ku w Łodzi, oraz cały wzereg drobnych artykułów 
technicznych 


jaka 
A. 


Firma „Cemunit” 

Firma „Cemunit* S-ka Аке, reprezentująca Rałtycko-Re- 
lonowy system budowy domów i pomicszczeń gospadarczych, 
najnowszego wynalazku w dziedzinie tego rodzaju budownictwa, 
wynalezionego i ulepszonego przez inżyniera-lechnologa В. J. 
Kapelewicza obecnie zamieszkałego w Wilnie przy ul. Kwa- 
szelnej (dawniej Małej Stelmńnkie) Nr. 21 m 40 в pozantającega 
w Ś-ce pomienionej firmy. „Cemunit* jak to uwida 
2 szeregu przedstawionych przez niego dyplomów i listów po- 
chwnlnych wydanych przez rózne paźstwa zn budynki wzni 
віопе z masy jego ayatemu na terytorjum dominjów państwa 
Brytyjskiego 1 innych państw, а oatatnio w roku 1927 na terenie 
Litwy w Kownie i Nowem— Mieście nad granicą prus! 
nieca również i szersze zastosowanie w budownictwie na te- 
renach Rzeczypospolitej Polskiej, — przeważnie przy odbudowie 
lermnów oniedli zniszczonych przez wojny na prowincji. Jak 
zapewnia wynalazca p. inż, Kopełewicz, system jego таву i płyt 
do budowy połączony z cementem, trocinami i ułomą przy jemu 
wiadomych chemicznych zastasowaniach ma wlasnoit mocy 
i trwałańci nieustępującej w niczem budowlom wznoszonym 
2 cegły, betanu, niemówiąc już o budowlach wznoszonych 
т drzewa, przyczem koszty budowy mają być o przeszło 40% 
taniej ad tych ostatnich. 

Budowle wznoszane z masy jego systemu płyt nieprzes 
puszczają żadnej wilgoci, są adporne na wszelkiego radzaju 
zmiany temperatury i jednakowo reagują jak gorąco lak i zimno, 
niedopuszczają żadnych pęknięć i mają jednakowe zastosowanie 
przy budowie, jak do ścian zewnętrznych tak i do wszelkiego 
rodzaju urządzeń wewnętrznych, niewyłączając podług, sufitów 


4 nawet i dachów (tylko w załeżnaści co do grubości płyt) 
przyczem budowle mogą być wznoszone różnej wielkości ay- 
stemów i piętrowe, 

By zaznajomić zainteresowaną i szerszą publiczność oma- 
wianym systemam budownictwa, firma „Cemunit” przystąpiła do 
wznoszenia pierwszych tego rodzaju budowli na terenie m. Wil- 
nn przy ulicy Tyzenhanzowskiej Nr. 13, w których ma zamiar 
umieścić kantor. fabrykę many i odlewnię płyt. dachuwek i t, 
Budowle te mają być wzorem budowli według syst. „Cemun 

Zwraca się uwagę że płyty posiadają piętkość, można ich 
dzielić na części, stosować wszelkiego rodzaju spięcia, wobo- 
dnie przepuszczają gwoździe, przyjmują wszelkiego rodzaju 
(атру i mogą być zastosowane do tynkowania, 


Firma Juljusz Welss we Lwowie 
Szybkosprawna mieszarka Betoniarka marki „Јаерег“ 


Zwra uwagą na najnowsze typy mienzarek betonu 
t. zw. Betoniarki Szybkanprawne marki „Jaeger“, które da chwili 
ukazania się na rynku ówistowym zdystansowały wszystkie inne 
bez wyjątku systemy betaniarrk а ta dzięki: prostocie swojej 
konatrukcji, idealnemu mieszaniu, niesłychanej aprawności, fra- 
pująco niskiej cenie, niedadcignionej trwałości. 
jakiem tempie betoniatka marki „Jaeger“ zdobyła ry- 
nek świntowy, świadczy fakt. że do dziś w ciągu zaledwie paru 
lat przeszło 50000 betoniarek matki „Jaeger“ jest już w użyciu. 
Cyfra ta i rozgłos betoniarki marki „Jneger” z każdym 
wzrasta, dzięki tej okolicznaści, że konstrukcja i sprawno 
betaninrek jest poprostu bez konkurencj 
dowód nadzwyczninego uznania, jakiem się cieszą 
szybkosprawne betoniarki marki „Jaeger", pozwalamy sobie 
przytoczyć liat firmy Karol Karn, Том. Budowl, 5. A. w Bieleku 
z dn. 23 lutego 1928, która odpowiedziała na otrzymaną ofertę 
na bełaniarkę innego fabrykatu, że od czasu zapoznania ліе 
z uzybkosprawną hetoniarką marki „Jucger”, dla niej wogóle 
inny typ hetoniarek nie wchadzi w rachubę. Nadmieniamy przy- 
tem, że wzmiankowana firma jest jedną z najpoważniejnzych 
firm budowlanych w Małopolsce i na Śląsku, posiada ok, 15 
betoniarek własnych. wszytkich nystemów (Allgemeine Bau, 
Ransome e, t. c.) i należy na palu budownictwa żelbetowega 
w b. dzielnicy austryjackiej, a nadto w Czechosłowacji i Auateji, 
do jednej z przodujących. 
Dostawę każdego typu szybkosprawnej betoniarki „Jne- 
ger" wykonuje firma w ok, 14 dniach, 
W ostatnich dniuch aprzedała firma większą ilość beto- 
ek marki ,„Jneger. między innemi budującej się Państwowej 
Związków Azotowych (Nowy Chorzów) w Tarnowie, 
biorstwu M. Kulbuszowaki we Lwowie, Przednięb. bud. 
Ryżewski we Lwowie, Inżynierom Jurasz i Zacharjewicz 


Szczegółową ofertę na każdy typ wzybkosprawnej mie. 
azarki marki „Jacger" firma wynyła bezzwłocznie. 

W ostatnich dniach sprzedała firma naetępujące betoniarki 
marki „Jaeger" przeds. bud. Stan, Hoflman 1 Ska w Poznaniu, 
Kier. Bud, Centr. Inatytutu Wychowania Fizycznego na Biela- 
nach w Warszawie, przede. bud. Inż. Krausz w Staniaławowie, 
przede, bud. Inż. R. Martula Lwów, przeds. bud. Kocent & Goż- 
dziewicz w Poznaniu, przeds. rob fundamentowych „Raymond” 
w Warszawie, radcy Inż. Katz. w Stanisławowie, Inż. Komuni- 
kacji F. Oppman i Н, Kozłowski w Warszawie. 


ZZL NJ m 


Redakcja czasopisma zwraca się do instytucji państwowych, komunalnych 


prywatnych 


Wileńszczyzny o podawanie informacji w sprawach dotyczących rozwoju i stanu доѕродагсго- 
technicznego w powiatach celem umieszczania ich w czasopismie w organizującym się dziale 


kroniki gospodarczo-technicznej. 


Informowanie społeczeństwa o stanie i potrzebach kresów wschodnich uważa redakcja 
za pożądane i spodziewa się, iż wiadomości tych nie zabraknie. 
Termin przesyłania 1—10 każdego miesiąca. 


Każdy technik powinien: 


1. Вус członkiem Stowarzyszenia Sechników Polskich w Wilnie. 
2. Bopierać organ Stowarzyszenia; 
„Wiadomości Stowarzyszenia deeliników Golskieh ю Wilnie“. 
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Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli 
z dnia 16 lutego 1928 r. 

(e. 4). 


Rozdział 5. 


Mury ogniachronne. 


Art. 196. Budynki ogniotrwałe, wznoszone bezpośrednio 
przy granicy sąsiadów, jako też budynki nieogniotrwałe, wzno- 
szone w odległości iniiejszej ad 4 metrów od tej granicy, po- 
winny być zaopalrzone od strony granicy w mor ogniochronny 
bez ótwórów i próżni, grubości równającej się conajmniej dłu- 
gości jedne] cegły, wykonany z cegły palonej lub innego ma- 
terjalu ogniotrwalego, wyprowadzony od fuidamentów przez 
wszystkie kondygnacje, a wystający о 80 centymelrów ponad dach. 


Art. 197. W razie, gdy zochodzi potrzeba wpuszczenia 
do muru ogniochronnego drewnianych kauslrukcyjnych części, 
wówczas grubość muru powiuna być taka, ażeby od drzewa 
da zewuętrzuej powierzchni muru pozostawał pełny mur gru- 
bości conajmniej połowy długości cegły, w wypadkach zaś 
wspólnej ściany — mur do jej środka również grubości conaj- 
mniej połowy długości cegły. 


Art. 198. Urządzanie w murze ogniochronnym otworów, 
zamurowanych szkłem drutowem, albo szklanemi cegłami, jesi 
uzależnione od wznania właściwej władzy, 


Art. 199, Budynki ogniotrwałe, dłuższe od 25 metrów, 
powinny być poprzedzielane murami oguiachronnemi w odstę- 
pach conajmniej 25-meirowych przy stropach nieagniotrwałych, 
w odstępach zaś 40-metrowych, przy stropach ogmolrwałych, — 
2 wyjątkiem wypadków przewidzianych w artykule 825. 

W wypadkach, ЫЕ w ustępie pierwszym, właściwa 
władza może pozwolić na urządzenie w murze ogniochronnym 
drzwi. Gdy drzwi te znajdują się na strychu, powinny być 
żelazne, lub drewniane obiłe ze wszystkich stron blachą — 
i lak urządzone, aby się samoczynuie szczelnie zamykały. 


Art. 200. W budynkach, które ze względu na icli prze- 
znaczenie, jak teatry, kinematograiy i i. p, nie mogą być po 
przedzielane na całej wysokości murami орпіасһеоппеті w od- 
slępach w myśl art. 199, mury ogniochronne powinny być urzą- 
dzone przynajmniej w obrębie strychów. 


Art. 201. W razie, gdy budynek ma być wykonany 
łącznie z mhterjałów unrezapalnych, a nie mają być w nim 
przechowywane materjały palne, wznoszenie wewnętrzuych 
inurów ogutochronnych, nie jest wymagane. 


Art. 202. Budynki nieogniolrwałe, dłuższe od 25 me- 
trów, powinny być z REC wypadków przewidzianych 
w art. 325 poprzedzielane w odstępach 25-metrowych mu- 
тат! ортосћголпеті, urządzonemi zgodnie z wymogami ariy- 
kułów 196 i 197, 

Przepis usłępu 1-ро niema zastosowania do budynków 
tymczasowych, wsponinianych w агіукие 195. 


Art. 203. Gdy w części budynku mieszkalnego znajdują 
się „składy materjałów łatwopalnych, albo zaklady, używające 
większych palenisk, a mogące zagrażać wznieceniem pożaru 
2 powodu sposobu dokonywatma w nich produkcji lub z powo- 
du materjałów, używanych przy ргойшкс}, — zakłady te 
i składy powiuny być adgraniczone ogmolrwale od pozoslałej 
części budynku. - 

Art 204. Minster Robót Publicznych jest upoważniony 
do wydawania przepisów ulgowych co do budowy murów 
ogniochronnych w domach szeregowych со najwyżej o dwóch 
kondygnacjach (jednopiętrowych) z mieszkalnem paddaszem. 


Rozdział 6. 
Fundamenty | śclany. 


Art. 205. Wszyslkie budynki oguiolrwale tudzież prze- 
Znaczone na pobył ludzi budynki niecgmotrwałe, powinny być 
stawiane na fundamentach z muru, betonu lub innego trwałego 
materjału na siałym lub odpowiednio wzmocnionym gruncie, 


Art. 206. Ściany budynków powinny być w sposób sku- 
teczny izolowane od wilgoci. 


Art 207. Ściany budynków powinny czynić zadość wy- 
mogom statycznym. Grubość zewnętrznych ścian budynków 
przeznaczonych па pobyt ludzi, роміша być dostosowana da 
waronków Khmalycznych. 


Rozdział 7. 


Schody. 


Art. 208, W budynkach, w klórych panad parlerem 
znajdują się lokale, przeznaczone na pobyt ludzi, powinny hyć 
urządzone scliody „wewnętrzne, bezpośrednio łączące wszystkie 
kondygnacje z ulicą lub podwórzem. 

Art. 209. Schody powinny mieć zapewnione na wszysl- 
kich kondygnacjach bezpośrednie oświetlenie światłem dzien- 
nem, Dopuszczalne jest oświetlenie schodów zapomocą górnego 
świta; w tym wypadku jednak: 

2) wielkość otworu świellnego powinna wynosić со waj- 
mniej trzy czwartych części rzutu kjatki schodowej, oraz 

b) przestrzeń pomiędzy biegami schodów, mierzona 
w rzucie poziomym, powinna wynosić na pierwsze В melrów 
wyspkości co najmniej 2 melry Kwadratowe, na każdy zaś dal- 
szy inetr wysokości przestrzeń ła powinna być powiększona 
о 0,25 melra kwadralowepo. 

Art. 210. Użytkowa szerokość schodów, prowadzących 
do pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna Wy- 
nosić co najmniej jeden metr. 

Wzniesienie stopni schodów nie powinno przekraczać 19 
cenłymelrów, a szerokość podnóżka powinna wynbsić co naj- 
mniej 25 centymetrów. 

Szerokość stopm klinowych, mierzona w odległości 50 
cenlyimetrów od іс zewnętrznej krawędzi, powinna wynosić ca 
najmniej 25 centymetrów. 

Wysokość sufitów nad schodami i spocznikami powinna 
wynosić co najmniej 2 metry w świetle. 

domach, przeznaczonych na mieszkanie dla jednej ro- 
dziny przepis ustępu pierwszego niu ma zastosowania. 

Art. 211. Urządzanie ognisk i otworów kominowych pod 
schodami jest zabronione. 

Art 212, W budynkach o dwn lub więcej kondygnacjach 
co najmniej jedne schody pawinny prowadzić bezpośrednia do 
strychu. 

Art 2/3. W budynkach o trzech i więcej kondygnacjach 
(parter i dwa piętra) co najmniej jedne schody bezpośrednio 
dączące wszystkie lokale, przeznaczone na pobyt ludzi, powinny 
być urządzone: ogniotrwale, 

Również ogniotrwale powinny być urządzone schody 
w budynkach o dwóch kondygnacjach (parter i jedna piętra), 
о ile odległość tych schodów od środka najdalszego przeżnaczo- 
перо na pobyt budzi pomieszczenia (pokoju), znajdującego się 
powyżej parteru, przekracza 20 metrów. 

W wypadkach, przewidzianych w ustępie drugim, ognio- 
trwale urządzone schody inogą być zasląpione przez dwoje 
schodów ineogniatrwałych. 


Art. 214. Schody oginolrwale, klórych urządzenie jest 
nakazane, w wypadkach, przewidzianych w art. 213, powinny 
być zbudowane w sposób następujący 

a) konslrukcja schodów i spoczników powinna być wyko- 
nana 2 materjałów ogniotrwałych lub z drzewa, od spodu ognio- 
trwale zabezpieczonego, — Żelazne zaś części konstrukcji po- 
winny być ogniatrwale osłonięte; 

b) schody powinny być otoczone ścianami ogniotrwałemi 
grubości conajmniej jednej cegły; urządzenie w tych ścianach 
atworów, prowadzących bezpośrednio na jakiekolwiek inne 
schody jest zabronione; 

c) schody powinny łączyć bezpośrednio wszystkie piętra, 
bezpośrednie połączenie schodów z piwmicami jest zabronione; 

d) о ile schody ule prowadzą bezpośrednia nazewnątrz 
dostęp do nich powimien być afaczony ścianami ogniótrwałemi 
grubości со najmniej jednej cegły: 

e) zarówno nad schodami jak 2 nad dosiępem до nich 
powinny być urządzone stropy oguśolrwałe; 

i) schody nie powinny znajdować się dałej, jak w odle- 
głości 25 metrów ой środka najdalszego pomieszczenia (pokoju), 
przeznaczonego na pobyt Midzi. 


Art. 215, W wypadkach wzuoszenia budynków więk- 
szych, szczególnie przeznaczonych na mieszkania, właściwa wła- 
dza może żądać urządzenia większej ilości schodów, iŃżby wy- 
nikało z postanowień art. 213 i art. 214 p. І. 

Art. 216. Właściwa wladza może zażądać Urządzenia 
schodów ogniotrwałych w budynkach. nie objętych artykułem 
213, a posiadających пай parterem łokale, przeznaczone na po- 
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był ludzi, o ile bezpieczeństwo od ognia wymaga urządzenia 
takich schodów ze względu na sposób użylkowania pomieszczeń, 
znajdujących się w budynkach. 


Rozdział 8. 
Świetliki. 


Art. 217. Pomieszczenia, nie przeznaczone na pobyl lu- 
dzi, jak spiżarki, przedpokoje, korytarze, schody, ustępy spłó- 
kiwane wodą i tym podobne, mogą być oświetiane zapomocą 
świetlików. 

Art. 218. Przekrój poziomy świetlika, o ile świetlik nie 
jest przeznaczony do oświetlenia schodów, powinien wynosić 
conajmniej 4 metry kwadratowe, a odległość przeciwległych 
ścian — co uajmniej 2 metry, 

W wypadku wypuszczenia ua świetlik okien schodów, 
przekrój poziomy świetlika powinien zawierać co najmniej tyle 
metrów kwadraiowych, ile metrów bieżących wynosi wysokość 
murów, okalających świet'ik, licząc tę wysokość od poziomu 
pierwszego stopnia schodów. 

Art. 219. Ściany świetlików powinny być wyprowadzone 
ponad pokrycie dachów i powinny być wykonane z materjałów 


oguiotrwałych. 

Art 220, wietliki mogą być pokrywane szklanym da- 
chem, W tym wypadku powinno być zapewnione należyte ich 
przewietrzanie, 

Art. 221. Otwory do przepuszczania światła па podda- 


szu powinny być zaopatrzone w szyby ze szkła drutowego, 
głęboko osadzone w ścianach świetlika, 

Art. 222. W dolnej kondygnacji świetlików powinien hyć 
urządzony dostęp do czyszczenia; dno świetlika powinno być 
zaapatrzone w urządzenie odprowadzające opady atmosferyczne. 


Rozdział 9. 


Plece | kominy 


Art, 223. Piece powinny być budowane z materjałów 
miezapalnych. 

Art. 224, Większe piece i paleniska pod kotlami powin- 
ny być zakładane bezpośrednio na fundamentach lub na skle- 
pieniach ogniotrwałych. 

Piece wznoszone na pokładzie meopniotrwałym, powinny 
być izolowane od niego warstwą ogniotrwałą grubości со naj- 
mniej 15 centymetrów. a piece żelazne bez nóżek — (ака? 
warstwą e A co najmniej 30 centymetrów, 

Art. 225. Nieogniotrwała podloga przed ogniskami pie- 
ców, jako też pod piecami ua nóżkach powinna być w skuteczny 
sposób zabezpieczona od ognia. 

Art 226. Nad ogniskami otwartemi, znajdującemi się 
w lokalach, nieposiadających stropów ogniotrwałych, powinny 
być urządzone koininki lub ogniotrwałe Кару, wystające со naj- 
mniej 30 centymetrów poza krawędzie ogniska. 

Opnisk otwartych nie wolno urządzać w odległości 
mniejszej niż 60 cm, od drewnianych konstrukcyjnych części 
budynku. 

Art. 227. Najmniejsza odległość pleców od drewnianych 
konstrukcyjnych części budynków powinna wynosić: 

a) przy piecach żelaznych — od drewnianych części 
otynkowanych fob w inny sposób zabezpieczonych od ognia — 
25 ceniymetrów, od niezabezpieczonych od ognia — 50 cen- 
tymetrów. 

b) przy piecach z kamienia, cegły lub kaili od drewnia- 
tych części zabezpieczonych od ognia — 15 centymetrów od, 
niezabezpieczonych od ognia — 25 celitymetców. 

Art. 228, Połączenia palenisk z kanałami dymowemi po- 
winny być szczelnie wykonane z materjalów niezapalnych. 

Przy włączaniu kilku palenisk da jednego kansłu dymo- 
wego połączenia nie powinny być urządzane w jednej wyso= 
kości. 

Do jednego kanału dymowega mogą być przyłączone со 
najwyżej trzy piece. 

Każde palenisko kuchenne powinno mieć osobny przewód 
kominowy. 

W miejscowościach, gdzie do opału jest używany węgiel, 
zabrania się urządzania przy piecach przyrządów da zatykania 
wlotów do kominów. 

Art. 229. Żelazne rury, przezuaczone do polączenia pa- 
lenisk z kanałami dymowemi, powinny być oddalone od drew- 
inanych konstrukcyjnych części budynku, о ile {е części nie są 
otynkowane Inb w inny sposób zabezpieczone od ognia, — 
о 50 centymetrów, w przeciwnym razie — o 25 centymetrów, 
w wypadkach zaś, gdy rury są zaopatrzone w pokrycie nie- 
zapale — o 18 cen(ymetrów (szerokość jednej cegły), 

Również przy przepuszczaniu rur przez ściany nieognio- 
trwałe izolacja z серіу ua glinie lub z innego odpowiedniego 
materjału powinna wynosić со najumiej 13 centymetrów (szero- 
kość jednej cegły). 


Rury w miejscach załamania powiuny być zaopałrzone 
w szczelnie zasuwane drzwiczki do czyszczenia. 

Art. 230. Kominy powinny być wznoszone na fundamen- 
tach, albo na murawanych filarach, arkadach, sklepieniach lub 
Żelaznych podporach i budowane z cegły palonej, 

Art. 241. Kominy powinny być tak urządzone, aby nate- 
żyłe oczyszczenie we wszystkich ich częściach było zapewnione, 

Art 232 Wszystkie kauały dymowe powiniy sięgać po- 
niżej połączenia najniżej położonego paleniska i być zaopatrzo- 
пе па dole w miejscu iatwo dostępnem w żelazne drzwiczki. 

Art. 233. Grubość ścian kominów powinna wynosić: 
w kominach zwykłych — ca najmniej pół cegły, w kominach 
zaś większych palenisk — jeduą cegłę, Również w wypadkach, 
gdy przewody kominowe są urządzone w zewnętrznych ścia- 
nach budynku, w ścianach, otaczających schady, albo w ścia- 
nach pomieszczeń, w których znajdują się łatwapałne meterjały, 
— grubość zewnętrznych ścian tych przewodów powinna wyna: 
sié co najmniej 1 cegię. 

Art. 234. Przekrój poprzeczny kanału dymowego powi. 
nien być jednakowy na całej wysokości I wynosić со najmniej 
13х13 centymetrów w kominach kwadratowych 1 15 centyme- 
trów średnicy w kominach okrągłych. 

Art. 235. Kanały dymowe powiimy być prowadzone 
w miarę możności pionowo. Dopuszczalne odchylenie kanałów 
dymowyci od pionu nie powinno przekraczać 30 stopni. 

W wypadkach, zasługujących ua uwzględnienie, właści- 
wa władza może pozwolić na większe odchylenie kanału dymo- 
wego od pionu, 

W miejscach zmiany nachylenia należy urządzić otwory 
do czyszczenia. 

Art. 236. Kominy wewiiątrz, a 
i zewnątrz powluny być wyprawione. 

Art. 237. Wszelkie konstrukcyjne części budynku z drze- 
wa lub innych materjałów nieoguiotrwałych powinny być odda- 
опе od wewnęlrznej powierzehni ścian kominowych co najmniej 
о 25 centymetrów, a od otworów do czyszczenia — о 50 centy- 
metrów, 


Art 238. Kominy powinny 
powierzchnię dachu. 

Przy pokryciu dachu materjałem ogniotrwałym wysokość 
komina ponad powierzchnią dachu powinna wynosić со naj- 
типе) 80 centymetrów, a odległość górnej krawędzi komina 
тача poziomym od powierzchni dachu — со uajmniej 

metr, 

Przy pokryciu dachu materjajem nieogniotrwałym, komin 
powinien być wyprowadzony do wysokości 60 centymetrów 
ponad kalenicę. 

Art. 239, Na dachach stromych, Jeżeli czyszczenie. komi- 
па ma być dokonywane z dachu, powinny być urządzone ławy 
kominiarskie. 

Art. 240. W wypadkacli urządzania większych pieców 
i kominów, jako też w wypadkach urządzania palenisk w lo- 
kalach, w których są wyrabiane lub przechowywane materjały 
łatwopalne, właściwa władza w każdym poszczególnym, wypad- 
ku określi warunki, którym te piece, kominy ! paleniska powinny 
czynić zadość, 


па strychach również 


być wyprowadzane ponad 


Rozdział 10. 


Lokale przeznaczone na pobyt ludzi. 


Art. 241. Lokale przeziiaczone, na pobyt ludzi, а w szcze- 
gólności: pomieszczenia (pokoje) mieszkalne, kuchnie, pokoje 
jla służby, pracownie, kantyny robotnicze, biura, lokale Randlo- 
we, lokale dla zebrań i 6. р., powiny być w skuleczny sposób 
zabezpieczone od wilgoci 1 ujemnych wpływów atmosierycznych 
i posiadać należyte urządzenia da ogrzewania i wentylacji. 

Lokale te powinny być zaopatrzone w dostateczną ilość 
okien, wychodzących bezpośrednia ia wolną przestrzeń a zape- 
wniających wystarczający dopływ światla i należyte przewietrza- 
nie odnośnych pomieszczeń. 

Łączna powierzchnia okien w pomieszczeniach, przezna- 
czonych na pobyt ludzi, powinna wynosić со najmniej  jeduą 
dziesiątą część powierzchni podłogi, z wyjątkiem wypadków, 
przewidzianych w artykule 325. 

Art. 242. Wysokość pomieszczeń, przeznaczanych na pa- 
byt ludzi, z wyjątkiem wypadków, przewidzianych w artykule 
825, powiuna wynosić w świetle со najinniej. 

а) w domach parterowych i jednopiętrowych — 2,50 mir. 

b) w domach a więcej niż dwóch kondygnacjach — 2,75° 
metra, 

c) па paddaszach -- 2,80 metra. 

art. 243. Podłoga w pomieszczeniach, przeznaczonych na 
pobyt ludzi, powinna być wzniesiona са najmniej 40 centyme- 
trów ponad najwyższy znany poziom wody zaskórnej. 

W wypadkach, zasługujących na uwzględmenie, właściwe 
władze mogą zezwolić na urządzenie podłogi ua wysokości od 
25 ceniymetrów ponad najwyższym zuanym poziómem wody 
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zaskórnej, przy zastosowanin środków, zapewniających ойпоё- 
пут pomieszczeniom odpowiednie warunki zdrowotne. 

Art 244. О ile pomieszzcenia, przeznaczone na pobyt 
ludzi mają być urządzone nad lokalami fabrycznemi i składami, 
w których mają być wyrabiane lub przechowywane malerjały 
latwopalne, — wówczas lokale, znajujące się pod pomieszczenia- 
mi, przeznaczanemi na pobyt ludzi, powinny posiadać niepałne 
stropy. 

Gdy pomieszczenia, przeznaczone na pobyt ludzi, mają 
być urządzane nad stajniami albo lokalami, w których mają być 
wyrabiane albo przechowywane materjały, wydzielające szkadli- 
ме wyziewy, wówczas stropy tych lokal: powiuny być zbudo- 
wane w sposób zabezpieczający skutecznie wspomniane pomie- 
szczenia od wyzżiewów. 

Art. 245. Urządzanie lokal, przeznaczonych па pobyt 
ludzi, w suterenach jest dozwolone tylka a tyle, a ile to jest 
przewidziane w przepisach miejscowych. 

Mieszkania w suterenach mogą być urządzane tylko 
w wypadkach, gdy przepisy miejscowe na ło zezwolą ze wzglę- 
du па wyjątkowe warunki miejscowe. 

Podłoga w suterenach, przeznaczonych na pobyt ludzi, 
przy zachowaniu warunków, wymienionych w art. 243, powinua 
znajdować się nie niżej 1,5 melra od poziomu chodnika, okua 
zaš — wystawać co najmniej :/, metra ponad ten poziom. 


Razdział 11. 
Studnie. 


Art. 246. Osiedla, nie posiadające wodociągów gminnycli, 
powinny być zaopatrzone w dostaleczną ilość studzien, 

Art. 247, Odległość sludzien od granic sąsiadów powin- 
na wynosić co najmniej 5 metrów, zaś od obór, stajen, chlewów 
ip. oraz od gnojowników i dołów ustępowych — co najmniej 
10 metrów. 

Sluduie wspólne mogą być urządzane na granicy działki. 

Art. 248. Studnie i zbiorniki моду, przeznaczonej do pi- 
cia, powinny być zabezpieczone od zanieczyszczenia. 

Przy budowie i przebudowie studzien, mających dostar- 
czyć wody do picia, ściany studni, o ile nie są wykonane z mu- 
ru na zaprawie КОШ albo z kręgów betonowych, powinuy 
być obłożone warstwą gliny co najmniej 15 centymetrów gruba- 
ści, do głębokości póliora metra pad powierzchnią ziem, przy 
wyższym zaś stanie powierzchni wody, do głębokości 30 centy- 
metrów. poniżej zwierciadła wody. 

Ocembrowanie studni otwartej powiano się wznosić пай 
poziomem olaczającego terenu co najmuiej o 1 metr. 

Art. 249. Grunt naokoło studni pominien być wybruko- 
wany lub pokryty ubitą gliną grubości 20 centymetrów do odle- 
głości 1 metrą ad acembrowania studni i posiadać spadek, za- 
pewniający odpływ od studni. 

Art. 250. Studnie, zaopatrzone w pompę, powinuy być 
nakryte. 

Ocembrowatie tych studzien powinno być wzniesione co 
najmniej о 10 centymetrów ponad poziom otaczającego terenu 


Rozdział 12. 


stępy. 


Art. 251. W dzielnicach skanalizowanych dla każdego 
mieszkania powinien być urządzony wewnątrz budynku atwo 
dostępny ustęp о wymiarach со najmmej 0,85 m. X 1,15 m. 

Art. 252, W dzielnicach nieskanalizowanych na każdej 
działce powinny być urządzone osobne "ustępy dla każdego 
mieszkania. 

Art. 253. Każdy bstęp powinien być dostatecznie oświet- 
lony zapomocą okna w ścianie zewnętrznej i zaopatrzony w od- 
powiednie urządzenie wenlylacyjne, wyprowadzane ponad dach. 

Powyższy przepis o oświetleniu hsiępdw zapamocą okien 
nie ma zastosowania do ustępów, spłókiwanych wodą. 

Art. 254. Przy wznoszeniu budynków, w których шад 
być urządzone pomieszczenia, przeznaczane па pobyt większej 
ilości ludzi, jak teatry, sale koncerlowe, sale dla zebrań i 1. p., 
właściwa władza w każdym poszczególnym wypadku akreśii po- 
trzebną ilość i sposób urządzenia ustępów. 

Art. 255. Urządzane w dzielnicach uieskanalizowanych 
doly usiępowe powinny posiadać ściany i dno nieprzepuszczalne 
i być należycie odwielrzane. 

Art. 256 Doły usiępowe powiny być urządzone od- 
dzielnie i izolowane od ścian budynku. Odległość dolu vstępa- 
wego od studni powinna wynosić co najmniej 10 metrów, а ad 
granie sąsiada — co najmniej 2 melry. 

Doły ustępowe powinny być szczelnie zakryte z pozosta- 
wieniem odpowiedniego otworu do czyszczenia, zaopatrzonego 
w podwójnie szczelne zamknięcie, 

Art. 257. Zabrania się urządzania na prywatnych posiad- 
łaściach dołów ustępawych przy ulicy lub placu publicznym. 


Rozdział 13. 
Обагу, etajnia | chlewy. 


Art. 258. Obory, stajnie i chlewy powinny być dosla- 
tecznie oświetlone i posiadać nieprzepuszczalną podłogę. 

Art. 259. Dla odprowadzania gnojówki (cieczy) do urzą- 
dzeń oczyszczających, kompastarni, studzienek gnojówkowych 
lub dołów kloacznych powinny być urządzone kryte ścieki, 
o ile gnojówka nie może być usuwana zapomocą odpowiednich 
urządzeń kanalizacyjnych, zahezpieczających sieć kanalizacyjną 
miejską od zanieczyszczenia, 

Ścieki powinny być urządzone w len sposób, by nie za- 
czyszczały grintu i nie zawilgocały murów. 

Art. 260. Zbiorniki da składania obornika należy urzą- 
dzać w ten sposób, ażeby teren i powielrze byly zabezpieczone 
od zanieczyszczenia. 

Gdy zbiorniki te są zagłębione w ziemi, powinny być 
nakryte i czynić zadość wymogom arlykułów 255 i 256. 

+ Art 261. Przy budowie większych obór, stajen i chle- 
wów właściwe władze w każdym poszczególnym wypadku okre- 
ślą warunki, którym budynki te powinny czynić zadość, 


Rozdział 14. 
Zewnętrzny wygląd budynków. 


Art. 262. Lica budynków powinny być lak wykonane, 
iżby nie powodowały zeszpecenia placu, ulicy albo podwórza. 

W podobny sposób powinny być wykonane również 
wszełkie powierzchnie murów, widoczne z wszelkich dróg komu- 
nikacji publicźnej. 

Art. 263. Budynki nie powinny być malowane w kola- 
rach jaskrawych lub wogóle rażących. 

Da malowania należy używać malerjatów nieszkodliwych 
dla zdrowia. 


TYTUŁ II. 
Przepisy dla gmin wiejskich. 


Rozdział 1. 
Budynki przy drogaah publicznych. 


Art. 264. W osiedlach, posiadających prawomocne plany 
zabudowania albo linje regulacyjne, nowe budynki frontowe po- 
winny być wznoszone w linji zabudowania. 

Art. 265. W osiedlach, nie posiadających prawomocnych 
planów albo ије zabudowania (regulacyjnych), nowe budynki 
powinny być wznoszone w odległości со najmniej 3,5 metra, 
ogrodzenia zaś co najmniej 75 centymetrów od dróg publicznych, 
RE ta powinna być obliczana: 

а) ad górnej zewnętrznej krawędzi rowu, ścieku Inb wy- 
Кори, — gdy droga posiada rowy boczne tub płaskie ścieki, albo 
znajduje się w wykopie; 

) оо stopy nasypu drogowego, — gdy draga posiada na- 
syp bez rowów bocznych; 

с) od linji adległej о 2 metry od brzegu drogi, — gdy 
droga położona jest w poziomie gruntów przyległych. 

W dzielnicach istniejących o zwartym charakterze zabu- 
dowahia właściwe władze mogą pozwolić па wznoszenie budyn- 
ków w A REL tnniejszej о 3,5 metra od drogi publicznej, о 
ile budynki te mają być stawiane w linji istniejących budynków. 

Art. 266. Przeslrzeń pomiędzy budynkami frontowemi a 
drogą nie może być użyla na podrzędne budynki gospodarskie, 
lecz powinna być zużytkowana na opródki. 

Ogródki przed domam powinny być odpowiednia adgra- 
niczone od ulicy. 

W wypadkach, zasługujących na uwzgłędnienie, właściwa 
wladza może zwolnić ad obowiązku urządzania ogródków. 


Rozdział 2, 
Zahudowanie działek. 


Art. 267. Każda działka, na której mają być wzniesione 
budynki mieszkalne lub przeznaczone na pobyt ludzi, powinna 
posiadać dostęp od ulicy lub dragi. 

Art. 268. Każda działka, na której mają być wzniesione, 
oprócz zahudowań frontowych, również budynki boczne lub tyl- 
ne w odległości ponad 30 metrów od ulicy lub drogi, powiina 
posiadać dojazd da podwórza o szerokości са najmniej 3 motrów. 

Urządzenie dojazdu, wspomnianego w ustępie plerwszym, 
uie jest wymagane, jeżeli budynki tylne i boczne są łatwo do- 
stępne w wypadku pożaru. 

Art. 269. Pomiędzy budynkami, wznoszonemi ua tej sa- 
mej dzialce, powmno być pozostawione podwórze o powierzch- 
ni co najmniej 36 metrów kwadratowych i o szerokości co naj- 
mniej 6 metrów. 
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Rozdzia 3. 
Budynki ogniotrwałe | niaogniotrwałe 


Art. 270. Za ogniotrwałe uważa się budynki, których 
ścialiy zewnętrzne, ściany nośne (kapitalne), lilary nośne i po- 
krycie dachu są wykonane z maturjałów niezapalnych a miano- 
wicie: ściany i filary —- z kamienia, betonu, cegły, gliny i Ё p. 
niaterjałów, в pokrycie dachu — z dachówki, blachy, pupy, szkła, 
kamienia, ирки, cementu 1 4, p. 

Budynki o obustronnie olyukowanych ścianach z materja- 
łów niezapalnych w szkielecie drewnianym (np. mur pruski) i o 
pokryciu ogniatrwałem uważa się za ogniotrwałe. 

Art 271. Wojewoda ua wniosek wydziału powiałowego, 
oparty ua uchwale organu uchwalającego gminy, może zabronić 
wznoszenie budynków nieogulotrwałych na obszarze całego 
osiedla lub jego części. 

Art. 272. Zabrania się pokrywania dachów materjałem 
nieoguiotewałym w gminach, w których była to zabronione, 
w myśl przepisów. obowiązujących w dniu wejścia w życie ni- 
niejszego rozporządzenia. 

Art. 273 Wojewoda na wniosek wydziału powiatowego, 
oparty na uchwale organu uchwalającego gminy, może, zabronić 
pokrywania dachów materjałem nieoguioftwałym w osiedlach, 
w КЇдгусһ w dnin wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
pokrywanie takie było dozwolone. 

Art. 274, W gminach, w których pokrywanie dachów 
materjałem nieogmotrwałymi jesl uh będzie zabronione, wydział 
powiatowy może w wyjątkowych wypadkach na wniosek organu 
uchwalającego gminy pozwolić na pokrycie materjałem uieognio- 
trwałym parterowego budynku meopniotrwałego. * 

Art. 275. Pokrywanie i naprawa dachów budynków pię- 
trowych miaterjałem nieoguiotrwałym są zabronione. 

Art, Zabroniona jest naprawa nieogniotrwałego po- 
krycia matecjalem meogniotrwałym; 

a) budynków nstniejących, a znajdujących się w gminach, 
w których pokrywanie dachów matecjałem nieopniotewałym jest 
zabronione i 

b) budynków, które nie czynią zadość przepisom о odle- 
głościach od granic sąsiadów і od innych budynków. 


Rozdział 4. 


Odległość budynków od granic 1 Innych budynków. 


Art, 277. Nowe budynki powinuy być wznoszone 2 za- 
chowaniem со najmniej niżej podanych odległości od granic 
sąsiadów: 

а) budynki nieogniotrwałe — 6 metrów, 

b) budynki oguiotrwałe, posiadające od strony granicy 
olwory, prowadzące do pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt 
Iudzi, 4 nielrów, 

с) budynki ogniotrwałe, nie posiadające ad sirony granicy 
otwarów, wspomnianych w punkcie b), — 4 metrów. 

Przepisy uslępu pierwszego nie będą stosowane w wy- 
adkach, gdy jest prawnie zapewnione niezabudowanie przy- 
ległej działki do odległości, wymaganych dla poszczególnych 
rodzajów budynków w myśl orlykułów 279 i 2 

Przy zakładaniu nowych osiedli odległość wszelkich nie- 
ogniotrwale krytych budynków od granic sąsiadów (ийде? ой 
środka przylegiej drogi powinna wynosić co najmniej 15 metrów. 

Przepis ustępu poprzedniego nie nia zoslosowania w wy- 
padkach, gdy w związku z przebudową ustroju rolnego urzędy 
ziemskie orzekuą o konieczności zastosowania ze względu па 
warunki miejscowe, zasługujące na uwzględnienie — mniejszej 
odległości niż wskazana w powołanym ustępie i określą (е 
odległość, 

Art. 278. W wypadkach, gdy szczupłe rozmiary po- 
szczególnych dzialek stoją na przeszkodzie zachowama odle- 
płości, wymiemonych w artykule 277, budynki mogą być wzna- 
szone bezpośrednio przy granicy sąsiadów pod nasiępującem: 
warunkami: 

а) o ile budynki są wznoszone jednocześnie przez wia- 
ścicieli przyległych działek, mogą być zbudowane jako bliźnia- 
cze i mają być uważane za jedną całość; 

b) a ile budynki nie są wznoszone jednocześnie przez 
właścicieli przyległych dzialek, budynek, wznoszony przy gra- 
теу, powinien posiadać pokrycie ogniotrwałe 1 powinien być 
zaopalrzony ой slrony granicy w mur ogniochronny bez atwo- 
rów i próżni o grubości rówiej со najmniej сша jedniej 
cegły, wyprowadzony 80 centymetrów ponad dach, przyczem 
о ile zachodzi polrzeba wpuszczenia da muru opniochronnego 
drewnianych konstrukcyjnych części, ma pozasiawać od drzewa 
do zewnętrznej powierzchni muru co najmniej pół długości cegły 
pelnego muru, 

Art. 279. Odległość zwykłych budynków nieoguiolrwa- 
łych od wszelkich innych budynków, z wyjąłkiem wypadków, 
przewidzianych w arlykule 278, „powinna wynosić ca najmniej 


12 metrów, bidyuków zaś otwartych nie posiadających ścian a 
przeznaczonych do przechowywania siana, słomy i tym podob- 
nych meterjałów łatwopalnych, — 30 metrów. 

Art. 280. Budynki ogniotrwałe powinuy być wznoszone 
w odległości co najunie] 3-ch metrów od innych budynków og- 
niotrwalych, z wyjątkiem wypadków, przewidzianych w artykii- 
le 278. 

Art. 281. Budynki nieogniotewałe, w których niają być 
urządzane kuźnie, suszarnie na owoce, len konopie, jako też nie 
czyniące zadaść wymogom arlykułu 302 wędzarnie 1 wogóle bu- 
dynki wieoguiotrwałe o większych paleriskach, powinny być 
wznoszone w odleglości co najmniej 30 metrów zarówno ой 
granicy sąsiadów, jak i odwszelkich iunych budynków. 

Budynki wspomniane w ustępie pierwszym, mogą być 
wznoszone w odległości niniejszej uiż 30 metrów od granicy W 
razie, (gdy jest prawnie: zapewnione niezabdGywapn ojpraylegiego 
do granicy terenu od odległości 80 metrów od projektowanego 
budynku. 

Art. 282. Cegielnie i piece do wypalalia wapna powinny 
być urządzane jedynie poza obrębem zabudowanego obszaru 
osiedla, w odległości ca najmniej 60 metrów od budynków mie- 
szkalnych i od granic sąsiadów. 


Rozdział 5. 


Fundamenty. 


Art. 283. Wszysikie budynki ogniotrwałe powiuny być 
stawiane na fundamentach. 

Fundamenty powiuny być pokryle tekturq swołowcową 
lub innym materjalem izolacyjnym na wysokości 20 centymetrów 
poniżej podłogi. 


Rozdział 6. 


Schody. 


Art, 284. W budynkach, posiadających nad parterem po- 
mmieszczenia (pokoje), przezuaczone na pobyt ludzi, powinny być 
urządzone schody. 

W domach, o dwóch kondygnacjach (parter 1 jedno piętra) 
powiuny być urządzone schody ogniatrwałe, czyniące zadość 
wymogom arlykułu 214, o ile odległość tych schodów od środ- 
ka najdalszega przeznaczonego na pobyt ludzi pomieszczenia 
(pokoju), znajdującego się pow, gel parteru, przekracza 20 mel- 
rów. Schody ogmotrwałe inogą być zastąpione przez dwoje scho- 
dów nieogniotrwałych. 

Art. 285. Użytkowa szerokość biegów schodów powinna 
wynosić conajmniej 80 cenlymelrów. 

Wzniesienie schodów nie powinno przekraczać 19 centy- 
metrów, a szerokość padnóżka powinna wynosić со najmniej 25 
centymetrów. 

Szerokość stopni klinowych, mierzona w odległości 40 
centymetrów od ich zewnętrznej krawędzi, oowiuna wynosić со 
najnmiej 25 centymetrów. 

Art. 286. Wysokość sufitów nad schodami і spocznikami 
powinna wynosić co najmniej 2 metry. 

Art. 287. Urządzanie ognisk i olworów komnowych pod 
schodami jest zabronione, 


Rozdział 7. 


Place i kominy. 


Art. 288 Piece powinny być budowane z materjałów 
niezapalnych. 

Piece, wznoszone ua pokładzie nieogniotrwałym, pawinny 
hyć izolowane od niego warstwą ognłotrwalą grubości со maj- 
пине) 15 centymetrów, a piece żelazuc bez nóżek — lakąż wat- 
stwą grubości co najmniej 30 centymetrów. 

Art. 288. Nieoguiotrwała padłoga przed ogniskami pie- 
ców powinna być pokryla blachą o wymiarach со najnmiej 
40X50 centymetrów. 

Również zapomocą blachy lub w inuy skuteczny sposób 
powinna być zabezpieczona od ognia uleogniotrwala podloga pod 
piecami żelazneini па nóżkach, do odległości со uajmniej 40 cen- 
lymetrów od nóżek pieca. 

Art, 290. Nad oguiskami olwartemi, znajdującemi się 
w lokalach, nie posiadających stropów ogniotrwałych, powinny 
być urządzone komiuki lub oguiotrwałe Кару, wystające o 80 
ceutymelrów poza krawędzie ogniska. 

Art. 291. Zabrania się urządzania pieców żelaznych | oł- 
wartych palenisk w znajdujących się w obrębie osiedli pomie- 
szczeniach, w których są wyrabiane lub przechowywane mater- 
jsły łatwopalne. 

Art. 292. Najmniejsza odległość pieców ad drewnianych 
konslrukcyjnych części budynków powinna wynosić. 
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a) przy piecach żelaznych, od drewnianych ścian, sufitów 
i innych drewnianych części budynku, o ile ie ściany sufity 
i części są otynkowane luh w inny sposób zabezpieczone od 
oguia — 25 centymetrów, w przeciwiym razie — 50 centymetrów; 

b) przy piecach z kamienia, cegły lub kafli ad wymien 
uych w punkcie а) otynkowanych lub w inny sposób zabezpie- 
czonych od ognia drewnianych części budynku — 15 centyme- 
trów, od nieotynkowanych zaś — 25 centymetrów. 

Art 293. 
wany węgiel, zabrania się urządzania przy piecach przyrządów 
do zatykania wylotów do kominów. 

Art. 294. W budynkach, posiadających paleniska, muszą 
być zabudowane kominy. Kominy powinny być stawiane па Iun- 
damentach з budowane z cegły palonej. 

Art. 295. Pałączenia palenisk z kanałami dymowemi po- 
winny być szczelnie wykonane z materjałów niezapalnych. 

Art, 296 Żelazne rury, przeznaczane do połączenia pale- 
nisk z kanałami dymowemi, powinny być oddalone od drewuia- 
nych ścian, sufitów 1 innych drewnianych częsci budynku, o ile 
le ściany, sufity i części są otynkawane lub w inny sposób za- 
bezpieczone od ognia — o 25 centymetrów, w przeciwnyln ra- 
zie — o 50 centymelrów, w wypadku zaś, gdy rury są. ża0pa- 
trzone w pokrycie niezapalue — o 13 centymetrów (szerokość 
jednej cegły). 

Również pczy przepuszczaniu rur przez ściany nieognio- 
trwałe, izolacja z cegły na glinie lub z innego ogniolrwałego 
materjału powinna wynosić со najmniej 18 centymetrów (szero- 
kość jednej cegł 

Rury w miejscach załamania powinny być zaopatrzone 
w szczelnie zasuwane drzwiczki dla oczyszczania, 


Art. 297. Grubość ścian kominów powinna wynosić ca 
najmniej pół cegły. Przekrój poprzeczny kanalu dymowego po- 
winien być jeduakowy na całej wysokości i wynosić со naj- 
mniej 13513 centymetrów w kominacli kwadratowych 1 15 cen- 
dymetrów średnicy w kominach akrągtych. 

Art. 298. Kanaly dymowe powinny być prowadzone w 
miarę możnaści pionowo. Dopuszczalne odchylenie kanałów dy- 
mowych od pianu nie powinna przekraczać 30 stopni. 

Art. 299. Kominy wewnątrz, a na sirychu i zewnątrz po- 
winny być wyprawione, 

Art. 300. Wszelkie konstrukcyjne części budynków z drze- 
wa, słomy i tym podobnych materjałów nieogniotrwałych powin- 
ny być oddalone: od wewnętrznej powierzchni ścian komino- 
wych — со najmniej o 25 centymetrów. od otworów do czysz- 
czenia o 50 celtymelrów. 

Art. 301. Kominy powinny hyć wyprowadzone ponad 
powierzchnię dachu. 

Przy pokryciu dachu małerjalem ogniotrwałym wysokość 
komina pónad powierzchnią dachu powinna wynosić со najmniej 
80 centymetrów, a odległość górnej krawędzi komina w kierun- 
ku poziomym od powierzchni dachu co najmniej 1 metr. 
ży pokryciu dachu materjałem nieogniotrwałym, komin 
powinien być wyprowadzony do wysokości 60 cenlyincirów po- 
nad kalenicę, 

Art. 302. Ściany, podłogi i sufity w wędzarniach, urżą- 
dzanych w budynkach, znajdujących się w odległości mniejszej 
niż 30 metrów ad innych budynków i ad granic sąsiadów, po- 
winny być zbudowane z materjału ogniotrwalego; drzwi zaś po- 
winny być żelazne Inb drewinane, obite blachą 

Zabrania się ucządzania wędzarm w poddaszach i w bu- 
dynkach o pokryciu dachn nieogniotrwałem. 

Art. 303. Przy urządzaniu większych palenisk 1 kominów 
mają zastowame prócz агі. art. 288 — 802 także przepisy ustę- 
pu 1 алі. 224 i art. агі, 280, 233, 239, i 240. 


Rozdział 8. 
Lokale przeznaczona na pohyt ludzi, 


Art. 304. Wysokość pomieszczeń, przeznaczonych na ро- 
byt ludzi, powinna wynosić ad podłogi do belki stropawej co 
najmniej 2.5 metra, a ua poddaszach — 2.2 meira, 2 wyjątkiem 
wypadków, przewidzianych w artykule 325. 

Art. 305. Okna pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt 
ludzi, powiuny być zaopatrzone w odpowiednie urządzenia do 
otwierania. 

W kaźdem takiem pomieszczeniu (pokoju); со najmniej 
jedno okno powinna posiadać lufcik. 

Powierzchiia okien powinna wynosić co najmniej jedną 
dziesiątą część powierzchni podłogi lakalu. 

Przepisy artykulu niejszego nie mają zastosowania w wy- 
padkach, przewidzianych w artykule 3825. 

Art. 306. Podłoga we wszystkieli budynkach, przeznacza- 
nych na pobyt ludzi, powinna być wzniesiona ca najmniej 40 
centymetrów nad powierzchiią otaczającego lerenu. 

Art. 307. W razie, gdy pomieszczenie dla żywego inwen- 
tarz ma być urządzone pod jednym dachem 2 domem mieszkal- 


W miejscowościach, gdzie до opału jest uży- . 


пут, pomieszczenie to powinno: być oddzielone od pomieszczeń 
mieszkalnych wyprawioną wapnem albo gliną szczelną Ścianą 
i powinno posiadać podłogę z materjalu nieprzepuszczalnego, 
z odpowiedina urządzonemi ściekami do odprowadzania nie- 
czystości, szczelny strop, uniemożliwiający przenikanie wyzie- 
wów па poddasze, tudzież uależylą wentylację. 


Rozdział 8. 
Studnia. 


Art, 308. Każde osiedle powinno posiadać dostateczną 
ilość studzien, o Пе w inny sposób nie jest zaopatrzone w wy- 
starczającą ilość wody, zdatuej do picia. 

Art. 308. Odległość studzien od granic sąsiadów powin- 
na wynosić co najmniej 5 metrów, а ad obór, Stajeu, chlewów 
i t p. oraz od gnojowników i dołów ustępawych — со naj- 
mniej 10 metrów. 

Studnie SECA mogą być urządzane па granicy działki, 

Art. 310. Studnie i zbiorniki wody, przeznaczonej do pì- 
cia, powinny być zabezpieczone od zanieczyszczenia, Przy bu- 
dowie 1 przebudowie sludzien, mających dostarczyć wody do 
picia, ściany studni, o sle nie są wykonane 2 muru na zaprawie 
cementowej albo z kręgów betonowych, powinny być obłożone 
warstwą gliny co najmniej 15 centymeirów grubości, da głębo- 
kości 14а melra pod powierzchnią ziemi, przy wyższym zaś 
stanie powierzchni wody, do głębokości 30 centymetrów poniżej 
zwierciadła wody, 

Oceinbrowanie studni otwarlej powinno się wznosić пай 
poziom otaczającego terenu co najmułej a 1 metr. 

Art. 311, Grunt naokoło studni powinien być wybruko- 
wany lub pokryty ubitą gliną grubości 20 cm. do odległości 
| metra od ocembrawania studni i posiadać spadek, zapewnia- 
jący odpływ od sludni. 

Я Art. 312. Studnie zaopalrzone w pompę, powinny być 
nakryte. 

1 Ocembrowanie tych studzien powinno być wzniesione со 

najmniej o 10 cenlymetrów ponad рагіот otaczającego terenu. 


Rozdział 10. 
Ustępy, gnajowniki | odprowadzenie nieczystości, 


Art. 313. Na każdej działce, na której znajdują się bu- 
dynki, przeznaczone па pobyt ludzi, pawinien być urządzony 
ustęp. 

Art. 314. Doly ustępowe powinny być urządzone oaze- 
wnątrz budynków, przeznaczonych па pobyt ludzi 1 słale ua- 
kryte. 

Art. 315. Doły ustępowe i gnojowniki 
urządzone co najmniej w odległości: 

a) od słudzien — 10 metrów, 

b) od CE sąsiadów — 2 metrów, 

с) od dróg publicznych — 5 metrów, licząc odległość od 
dragi w myśl zasad, podanych w artykule 265. ' 

Spód i ściany (усі! dołów i pnojawników powinny być 
wykonane nieprzepnszczalnie dla cieczy + izolowane od ścian 
hudynków, przezuaczonych na pobyt ludzi, 

Art. 316. Zabrania się urządzania odpiywów lub ścieków 
plynów cuchnących bądź szkadliwych, tudzież wszelkich nie- 
czystości na mice i drogi albo do rowów ulicznych lub dro- 
gawych, 


powiumy być 


Rozdział 1}. 
Większe budynki. 


Art. 317. Wznoszone w obrębie osiedli budynki, dłuższe 
od 25 metrów, w których mają być urządzane pomieszczenia, 
przeznaczone па pobyt ludz, powinny być poprzedzielane mu- 
rami oguiochronnemi w myśl artykułów 199 — 202, z wyjątkiem 
wypadków, przewidzianych w artykule 325. 

Art. 318 Budynki nieogniotrwałe me тард posiadać 
więcej od dwóch kondygnacyj {parter i jedno piętro), z wyjąt- 
kiem wypadków, przewidzianych w artykule Зо. 

Urządzenie w budynkach uieogniotrwatych nad piçlrem 
poddaszy mieszkalnych jest zabronione. 

Art. 319. W budynkach o więcej niż dwóch kondygua- 
cjach, mieszczących tokale, przeznaczone па pobyt tudzi, powin- 
ny być urządzone schody oguielrwale, czyniące zadaść wymo- 
gom artykułu 214. 


TYTUŁ Ш. 
Budynki przeznaczone na szczególne cele. 
Е Rozdział 1. 
Budynki przeznaczone do użytku publicznego. 


Art. 320. Minister Robót Publicznych jest upoważniony: 
do wydawania w drodze rozporządzeń w porozumieniu z za- 
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interesowanymi ministrami szczegółowych przepisów o budowie: 
świątyń, leślrów, kinematogratów, strzelnie, cyrków, szkół, ho- 
teli, hal, targów, szpitali, budynków, przeznaczonych па zebra- 
nia publiczne, i wogóle budynków, przeznaczonych до użylku 
publicznego. 

Do czasu wydana w myśl ustępu pierwszego odnośnych 
przepisów, właściwe władze w każdym poszczególnym wypadku 
okreśki warunki, klórym powinny czynić zadość wspomniane 
wyżej budynki. 


Rozdział 2. 


Budynki przemysłowa. 


Art. 321. Zakłady, podlegające przepisom prawnym о 
prawie przemysłowem (zakłady przemysłowe), które z powodu 
wykonywanego w nich przemysłu mogą zagrażać bezpieczeństwu 
publicznemu, a przedewszystkiem życiu i zdrowiu sąsiadów, Jub 
też mogą ich narazić na szkady i specjalne uciążliwości 2 po- 
wodu chałasu, wyziewów i l. p., powinny być wznoszone w 
przeznaczonych na teu cel dzielnicach lub poza obrębem osiedli. 

Art, 322. W niiaslach, nie posiadających prawomocnych 
planów zabudówauia, wznoszenie zakładów „wymienionych w 
artykule 821, jesl dopuszczalne w dzielnicach, przeznaczonych 
ma Чеп cel w drodze uchwały rady miejskiej, względnie gminnej, 
zatwierdzonej przez władzę, powołaną do zatwierdzania planu 
zabudowania. W braku takiej uchwały o dopuszczalności wzinie- 
sienia wymienionych zakładów w dzielnicach miejskich orzekają 
wladze, właściwe do wydawania odnośnych pozwoleń. 

Art. 323. Przebudowa i rozszerzenie zakładów, określo- 
nych w artykule 821, istniejących w mieszkalnych dzielnicach, 
są zabronione, o ile mogłyby pogorszyć dotychczasowy stan 
rzeczy pod względem hezpieczeństwa i zdrowia publicznego lub 
uciążliwości dla sąsiadów. 

Art. 324. Wykaz rodzajów zakładów przemysłowych, kiá- 
re należy uważać za szkodliwe w myśl artykułu 321, zostanie 
ustałony w drodze rozporządzenia przez Ministra Robót Publicz- 
nych, w porozumieniu z Ministeami. Spraw Wewnętrznych, Prze- 
mysłu i Handju i Pracy i Opieki Społecznej, 

Do czasu wydania i wejścia w życie rozporządzenia, 
wspomnianego w ustępie pierwszym, do orzekania о szkodli- 
wości zakładów przemysłowych w myśl artykułu 324 są upo- 
ważnione władze, właściwe do wydawania odnośnych pozwoleń. 

Art, 325 Przepisy zawarte w artykule 194 (ustęp 1), 
199, 202, 241 (ustęp końcowy), 242, 304, 305, 317 I 318 (ustęp 1), 
nie mają zastosowania do budynków przemysłowych, a ile za” 
chowanie przytoczonych przepisów jest niemożliwe lub zbyt 
uciążliwe ze wzglendu na przeznaczenie odnośnych budynków. 

Wypadki, w których siosowanie przepisów zawartych w 
artykułach, wyszczególnionych w ustępie pierwszym, będzie 

< uważane 7а niemożliwe albo zbyt uciążliwe, określi rozporzą: 
dzenie, wydane na podstawie art. 327. 

Art. 326. W ogniotrwałych budynkach przemysłowych, 
w których nie są wyrabiane albo przechowywane materjały 
łatwopalne, ogniotrwałe schody, wymagane w myśl artykułów 

p 214, i 819, mogą być zastąpione przez zbudowane 
z malerjałów niezapałnych schody otwarte. 

W wypadkach, zasługujących па uwzględnienie, właściwe 
władze mogą zwolmć budującega od obówiązku urządzenia 
w budynku przemysłowym o więcej niż dwóch kondygnacjach 
schodów ogniotrwałych, wymaganych w myśl агі, ап. 213, 214, 
284 i 319, о ile w budynku ma być zatrudniona niewielka ilość 
ludzi, — pod warunkiem jeduak urządzenia, niezależnie od scho- 
dów nieogntotrwałych, również otwartych schodów zewnętrznych, 
zbudowanych z materjałów niezapalnych, a znajdujących się ca 
najwyżej w odległości 20 metrów od najdalszego punkiu każ- 
dego piętra. 

Art. 327. Ministrowie Robót Publicznych, Spraw We- 
więtrznych, Przemysłu i Handlu oraz Pracy i Opieki Społecznej 
są lącznie upoważnieni do wydania w drodze rozporządzeń 
szczegółowych przepisów о sposobie budowy i przebudowy 
budynków przemysłowych. 


Rozdział 8, 
Budynki państwowa | kolejowe. 


Art. 328. Minister Robót Publicznych jesl upoważniony 
do wydawania w pouozumieniu z zainteresowanymi ministrami 
w drodze rozporządzeń szczegółowych przepisów a budowie bu- 
dynków państwowych, 2 wyjątkiem budynków strategicznych, 
kolejowych i górniczych. 

Art, 329. Szczegółowe przepisy а budowie budynków 
kolejowych państwowych i budynków kolei prywatnych uży- 
teczności publicznej zostaną wydane w drodze rozporządzenia 
przez MinistraKomunikacji w pórozumieniu z Ministrem Robót 

ublicznych. 

Та budynki kolejowe w myśl niniejszego trzporządzenia 
uważa się: 


а) wszelkie budynki, znajdujące się lub wznoszone na te- 
renie przeznaczonym do utrzymania ruchu kolejowego, 

h) kolejowe budynki administracyjne tudzłeż bndynki, 
w których znajdują się kolejowe zakłady pomocnicze, jak 
warsztaty, parowozównie, elektrownie i l. p, niezależnie wd 
okoliczności, czy budynki te znajdują się na lerenie, przezna- 
azonym do utrzymania ruchu kolejowego. 


TYTUŁ IV. 


Przepisy sanitarna. 


Art, 330. Ministrowi Spraw Wewuglrznych w porozu- 
mieniu z Ministrem Robót Publicznych i zainteresowanymi mini- 
stramı przysługuie prawo wydawania w drodze rozporządzeń 
szczegółowych przepisów, określających wymogi sanitarue, któ- 
те powinny być przestrzegane przy wykonywaniu postanowień 
niniejszego rozporządzenia. 


TYTUŁ V. 
Budynki podlegająca odręhnym przeplaam. 


Art. 331, Przy wznoszeniu, przebudowie i zinianacii 
hudynków w pobliżu twierdz i w rejonach fortyfikacyjnych, tu- 
dzież w strefie nadgranicznej, określonej w przepisach o gra- 
пісасһ Państwa, powinny być zachowane specjalne obowiązii- 
jące na wspominanych obszarach przepisy. 

Przy wznoszeniu, przebudowie i zmianach urządzeń i bu- 
dynków, potrzebnych dla ruchu zakładów, podlegających wła- 
dzom górniczym, obowiązują postanowienia ustaw górniczych, 
nallowych i o władzach górniczych oraz wydanych на padsia- 
wie tych ustaw rozporządzeń władz górniczych. 

Przepisy rozporządzenia niniejszego tudzież przepisy 
miejscowe ліс mają zastosowania do udządzeń i budynków, 
podpadających pod poslanowienia uslępów pierwszego | dru- 
Riego, o ile sq Sprzeczne ze specjalnemi przepisami, © których 
mowa w tych ustępach. 


TYTUŁ VI. 
Przystąpienie do budowy | oddanie budynków do użytku. 
Rozdział 1. 


Pozwolenia na budowę. 


Art, 332, Na wykonanie robót, wyszczególnionych niżej 
w artykułach 333 1 384, o ile roboly te niedalyczą budynków 
państwowych, wymagane jest uzyskanie pozwolenia właściwej 
Władzy. 

Art. 333, Dla uzyskania pozwolenia na wykonanie niżej 
wymienionych robót komieczne jest przedstawienie przez budu- 
jącego właściwej władzy projektu (planu) da zatwierdzenia: 

a) na wzniesienie nowych budynków stałych i tymczaso- 
wych, tudzież na nadbudowę ich i powiększenie, z wyjątkiem 
budynków, podanych mżej w punklach а) i d) artykulu 334 
i w phnaktach a) Ї c) artykułu 335, 

b) na przebudowę, przeróbki i wogóle takie zmiany wspo- 
mnianych w punkcie a) istniejących hudyuków, przy których 
zastają zmieniane, dodawane lub usuwane części nośne lub kon= 
зігиксујпе tych budynków, bądź części, wpływające na bezpie- 
czeństwo budynków od ognia lub stan zdrowotny, wreszcie, gdy 
ulega zmianie wygląd zewnętrzny budynków, ich części lub 
szczegółów architektonicznych, 

с) na zmianę przeznaczenia wspominanych w punkcie a) 
budynków fub ich części, a w szczególności na przeróbkę na po- 
mieszczenia dla pobytn ludzi takich lokali, które uprzednio 
miały inne przeznaczenie lub były budowane dla Innega celu, 

d) ną ustawienie silników mechanicznych a sile powyżej 
2 koni mechanicznych, tudzież na wykonanie i gruntowane zmia- 
hyurządzeń pomocniczych, związanych z budynkami, a miano- 
wicie: dźwigów wszelkiego rodzaju, ogólnych domowych urzą- 
dzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ogólnych urządzeń 
centralnego ogrzewania, dołów kloacznych i t, p, 2 wyjątkiem 
urządzeń, wspammanycii w punkcie c) artykułu 334 i w punkcie 
d) artykułu 335, 

е) ua wykonanie stałych ogrodzeń murowanych 1 wogóle 
z trwałego materjału, wznoszonych ad strony ulic i placów pu- 
blicznych, wszelkich innych stałych ogrodzeń о wysokości, 
przekraczającej 3 metry, robót ziemnych o stałem technicznem 
przeznaczeniu, tudzież murów oporowych о wysokości powyżej 
80 centymetrów, z wyjątkiem urządzeń, wspomnianych w pūnk- 
cie d) artykułu 385. 

Art. 334. Przedstawienie projektu (planu) nie jest wy- 
magane dla uzyskania pozwolinia na wykonanie niżej wymie- 
nionych robót: 

а) na roboly wyszczególnione w punktach a), b) 1 c) 
arlykulu 333 a dotyczące parterowych budynków mieszkaluych 
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i gospodarskich w miejscowościach wiejskich, z wyjątkiem ro- 
hół dotyczących budynków w miejscowościach wiejskich na te- 
теше wojewódzlwa poznańskiego i pomorskiego, do których ma- 
ją zastosowanie postanowienia artykułu 333, 

) na rozebranie budynków albo ich części, nie wplywa- 
jących na imac, trwałość, zdrowolność, bezpieczeństwa od ognia 
lub wypląd pozostałych części budynków, 

c) na ustawienie silmków mechanicznych о sile do 2 koni 
mechanicznych, przewodów gazowych i Stałych przewodów 
elektrycznych dla prądów o wysokiem napięciu, piorunochro- 
nów, studziegi, ustępów i guojawników, z wyjątkiem urządzeń 
wspomnianych w punkcie 9) artykułu 335, 

d) па urządzenie ogrodzeń, wzuoszonych od sirony ulic 
i placów publicznych, a nie podpadających pod postanowienia 
punktu e) artykułu 323 i ruszlowań od strony ulic i placów pu- 
blicznych tudzież па wzniesieuie wykraczajacych poza linję re- 
gulacyjną lymczasawych budynków, niezbędnych przy budowie, 
Art. 335 Przed przysiąpieniem do wykonania niżej wy- 
mych roból wymagane jest uprzednie zgłoszenie ich до 
ciwej władzy 

a) wzniesienia i przebudowy parterowycli, me położonych 
ad strony ulicy altan, szop, składzików i tym podobnych bu- 
dynków bez palenisk о powierzchni, nie _przekrac j 12 
nietrów kwadratowych 1 nie wyższych od 4 metrów, — z wy- 
jątkiem podrzędnych budynków gospodarskich, wznoszonych 
w miejscowościach wiejskich, jak kurniki, budki i tym podobne; 

b) wykananie zmian w islniejących budynkach a Йе te 
zmiany nie wymagają uzyskania pozwolenia w myśl punktów 
b) i c) arlykułu 384, hadź punktu a) artykułu 334, — 2 wyjąt- 
kiem nie wymagających pozwolenia zmian parterowych budyn- 
ków mieszkalnych i gospodarskich w miejscowościach wiejskich: 

с) urządzenia ogrodzeń i ruszlowań, tudzież lymczaso- 
wych budynków, niezbędnych przy budowie, o ile urządzenie 
tych agrozeń, rusztowań lub budynków nie wymaga uzyskania 
pozwolenia w inyśl punktu e) artykułu 323 lub punktu d) arty- 
kulu 334, — z wyjątkiem ogrodzeń, wznoszonych w miejscowo- 
ściach wiejskie! 

d) wykonanie robót, wyszczególnionych w punktach d) 
i e) artykułu 333 r w punkcie ci artykulu 334, a dolyczących 
zwykłych gospodarskich urządzeń wiejskich. 

Wykonanie wyżej wyszczególnionych robół jest dozwolo- 
ne, 0 ile w termime dni siedmiu od dnia zgłoszenia wlaściwa 
władza nie zakaże ich wykonania. 

Art. 336. Udzielenie pozwolenia na budowę nie może 
hyć uzależnione od uprzedniego uiszczenia gminie przez właści- 
ciela działki należności tytulem zwrotu kosztów urządzenia 
місу, 


Art, 337, W miejscowościach, w których krajobraz za- 
sługuje na ochronę, właściwa władza może odmówić pozwolenia 
na budowę, przebudowę lub zmianę budynków, o ileby te 
roboty spowadowały zeszpecenie krajobrazu, a dałoby się (еро 
uniknąć przez wybór innego miejsca lub też przez inne ukształ- 
towanie budynku, albo jego czę: 

Określenie miejscowości, w których ma być stosowany 
przepis tego artykułu, przysługuje lściwemu wojewodzie. 

Art. 3:8. Właściwa wladza może zakazć dokonywania 
wszelkich zmian w zewnętrznym wyglądzie budynków 1 ich 
części lub otoczenia, szczególnie przez umieszczenie szyldów 
reklamowych, јако też napisów, plakatów, obrazów, malowidci, 
szafek wystawowych i t. p., о ile te zmiauy mogą spowodować 
zniekszlałcenie luh zeszpecenie ulicy, placu, wyglądu miejsco- 
wości albo krajobrazu 

Art. 339. Pozwolenie na roboty, dotyczące budynków 
a wymagające uzyskana pozwolenia także w myśl ustawy 
wodnej z dnia 19 września 1922 r. (Dz. U. R. Р. Nr. 102, poz 
936), — nie może hyć udzielane przed, uzyskaniem przez Osoby 
interesowane pozwolenia w myśl wymienionej ustawy. 

Art. 340, Pozwolenie na wzniesienie w miejscu publicz- 
nem pomuika lub figury, aba na wanurowanie lub zawieszenie 
tablicy pamiątkowej jaka też na roboty, związane ze wzniesie- 
meni, zawieszeniem lub zmianą tego rodzaju pomników, ligur 
lub lablic — о ile roboty te wymagają pozwolenia w myśl roz- 
porządzenia nirnejszego, — moze być udzielane tylko ро 
uprzednien uzyskaniu przez osobę interesowanq pozwolenia 
w myśl obowiązujących przepisów o zatwierdzaniu projektów 
pomników ze stanowiska arlystycznega. 

Art. 341. Pozwolenie ua roboty polegające na burzeniu, 
przerabianiu, adnawianiu, rekonstruowaniu, zdabieniu lnb uzu- 
pelnianiu budynków zabytkowych, jaka też na roboty, powo- 
dujące zmiany w najbliższem aloczeniu tych budynków, może 
być udzielone tylka po uprzedniem uzyskaniu przez osoby 
interesowane pozwolenia, wymaganego w myśl obowiązujących 
przepisów a opiece nad zabytkami sztuk i kultury. 

Odnosi się ta także do nowych budynków, wznoszonych 


przy ulicach i placach, uznanych rozporządzeniem Ministra 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego za zabytkowe. 
Art. 342. Pozwolenie na wzniesienie, przebudowę albo 


zmianę budynku w pobliżu- twierdzy, bądź w rejonie fortyfika- 
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сујпут (art. 331) może być udzielone tylka po uprzedniem 
uzyskaniu przez osoby interesowane pozwolenia władzy woj- 
skowej. 

Art. 343 Po rozpatrzeniu zgłoszonej prosby о pozwo- 
lenie па budowę (агі. 333 1 334) właściwa władza: 

a) udziela pozwolenia, ewentualnie po zatwierdzeniu zlo- 
żonega projektu (art. 333), uzależniając w razie potrzeby wy- 
konanie robót budowlanych od zachowania pewnych warmków, 
wynikających z postanowień niniejszego rozporządzenia, prze- 
pisów wydanych na jego podstawie, oraz ze względów bez- 
pieczeństwa lub zdrowia pnblicznego, — albo 

b) odmawia pozwolenia, padające powody takiej odmowy, 

Art. 344. Prasba o udzielenie pazwolenia na budowę, 
przebudowę 1uh zmianę budynku powinna być rozpatrzona 
przez właściwą władzę w terminie: 

a) trzech tygodni, gdy chodzi o parterowe budynki micsz- 
kalne i gospodarskie w miejscowościach wiejskich, 

b) sześciu tygodni, gdy chodzi o budynki, nie wymienione 
w punkcie а), na których budowę, przebudowę i zmianę udzie- 
Таја pozwoleń starostowie, magistraty, względnie zwierzchnośći 
gmin miejskich, wydziały powiałowe i wydziały wykonawcze 
komisyj uzdrowiskowych, 

©) dzieśęć tygodni, gdy chodzi o budynki na których 
budowę, przebudowę i zmianę udzielają pozwoeń wojewodowie. 

Przepis ustępu pierwszego nie ma zastosowania: 

а) w wypadkach, gdy dia udzielenia pozwolenia wyma- 
ane jest zasiępnięcie оріп)і innych władz (artykuły 345, 
46, 347 1 319); 

b) w wypadkach, przewidzianych w artykułach 237 1 338; 

c) w wypadkach, gdy zostało zarządzone sporządzenie 
planu zabudowania danej miejscowości. 

Art. 345. Przed wydaniem pozwolenia na wzniesienie, 
przebudowę atha zmianę budynku lub urządzema w pobliżu 
istniejącej lub będącej w budowie kolei żelaznej па obszarze, 
ustanowionym w specjalnych w tej mierze przepisach, władza 
powinna zasięgnąć opinji właściwej dyrekcji kolei państwowej 
lub zarządu kolei prywatnej. 

„Jeżeli kolej jest dopiero w budowie, należy zasięgnąć 
opinji zarządu kolei państwowej, względnie kolei prywatnej. 

Art. 346. Przed wydaniem pozwolenia na budowę lub 
przebudowę w miejscowości wiejskiej, me posiadającej prawa- 
mocnego planu zabudowania, budynkn w odległości mniejsze 
od 8'/, metrów od drogi publicznej, władza powinna zasięgnąć 
ори] właściwego zarządu drogowego. 

Art 347. Przed wydaniem pozwolenia па wzulesienie, 
przebudowę alho zmianę budynku, przeznaczonego na po» 
imieszczenie szkoły powszechnej, powinna właściwa władza zaa 
sięgnąć opinji władzy szkolnej. 

Art. 348. Przy wznoszeniu, przebudowie i zinianach bu- 
dynków o specjalnym charakterze technicznym i urządzeń tech- 
nicznych w zakładach, podlegających wladzom górniczym, z wy- 
jątkiem hut. jako leż przy wznoszeniu, przebudowie i zmianach 
budynków pomocniczych, potrzebnych dla ruchu tych zakładów, 
uzyskanie przewidzianego w rozporządzeniu niniejszem pozwa- 
lenia nie jest wymagane. 

Władzą, powolaną da udzielania pozwoleń na budowę, 
przebudowę i ziniany budynków i urządzeń, wskazanych w ustę= 
ple pierwszym, jesl właściwa władza górnicza, stosownie da 
przepisów ustaw górniczych, naflowych i ustaw о władzach 
górniczych oraz wydanych па ich podstawie rozporządzeń. 

Art 349. Przed wydaniem pozwolenia na wzniesienie, 
przebudowę albo zmianę qudynku, nie podpadającego pod posla- 
nowienie art. 348 a znajdującego się albo wznoszonego na tere- 
nie zakladów, wymienionych w tym artykule, lub na terenie 
objętym nadaniem górniczem, właściwa władza powinna uprze- 
dnio zasięgnąć opinii władzy górniczej. 

Art. 350. Udzielenie pozwolenia na budowę me narusza 
praw osób trzecich, klóre im służą w zakresie prawa prywat- 
перо, i dochodzenia ich praw na drodze sądowej. 

Art. 351. Udzielone pozwolenie (гасі swoją ważność jeżeli 
w ciągu dwóch lał od udzielenia pozwolenia roboty nie zostały 
rozpoczęte lub ро rozpoczęciu przez dwa lala byly zawieszane. 


Rozdział 2. 


Zmiana warunków pozwalenia. 


Art 352 Od poslanowień i warunków udzielonego paz- 
walenia, jaka leż zalwierdzonego prajekłu, odstępować nie wolno. 

Art 353. W wypadkach, gdy zachodzi potrzeba wykona- 
ma robót, nie przewidzianych w udzielone pozwoleniu, 
gających uzyskania pozwolenia w drodze zatwierdzenia projektu 
w mysl art. 383, — rohoty le mogą być wykonane tylko ра 
uzyskaniu pozwolenia odnośnej władzy. 

Art. 354 О ile chodzi о roboty, wymagające uzyskania 
pozwolenia w myśl art. 334 lub zgłoszenia, roboty te powinny 
być zgłoszone do właściwej władzy. 
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Rozdział 8. 


Zatwlerdzanie projektów budynków państwowych. 


Art. 255. Roboty, wymiemone w art 333, з dotyczace 
budynków państwowych, mogą być wykonane tylko po sporzą- 
dzeniu, względnie zatwierdzeniu, odnośnych projektów przez 
właściwe władze. 


Art. 356. Przy wznoszeniu nowych tudzież powiększaniu 
istniejących budynków państwowych w miastach z wyjątkiem 
budynków strategicznych, właściwe wladze przed zatwierdzeniem 
projektu, powiimy zasięgnąć opinji odnośnych magistratów albo 
zwierzchności gmin miejskich 

W razie nicuwzględnienia takiej opinji gminie przysluguje 
prawo odwołaniu da władzy wyższej. 


Rozdział 4. 


Pozwolenie na użytkowanie budynków. 


Art. 357. Bez uprzedniego uzyskania pozwolenia właście 
wej władzy zabronione jest nżylkowanie budynków i urządzeń, 
wymagających uzyskania pozwolenia w myśl art, 333 niniejszego 
rózporządzenia, 


TYTUŁ VII. 


Wykanywanie robót budowlanych i utrzymywanie 
istniejących budynków, 


Rozdział 1. 


Plany budynków | klarawania rohotami hudawlanemi. 


Art. 358. Roboty, wymienione w агі. 333, powiuny być 
wykonywane pod nadzorem technicznego kierownika. 

Art. 359. Właściwe władze mnogą żąoaś ustanowienia 
technicznego kierownika robót budowlanych również w wypad. 
kach, gdy te roboty wymagają uzyskania pozwolenih w m 
art, 384 niniejszego rozporządzenia, — о ile jest lo konieczne 
ze AEO na bezpieczeństwo pukliczne. 

wypadkach, gdy roboty budowlane, wymagające pazwa- 
lenia w myśl art, 388, dolyczą budynków parterowych. mie: 
kalnych i gospodarskich, przeznaczonych па wła: użytek 
właścicieli, — właściwe władze mogą zwolnić budvjącega ой 
obowiązku ustanowienia technicznego kierownika, o ile w danej 
miejscowości daje się odczuwać brak osób, uprawnionych do 
kierowania robotami. 


Art. 360. Projekty (plany), wymagane dla uzyskania pa: 
zwolenia па budowę w myśl art, 333, z wyjątkieni projektów 
budynków, wspomnianych w ustępie 2 art. 858, mogą sparżą- 
dzać lylko osoby do tego uprawnione. 

Art 361. Do kierowania wszelkiemi robotami budowla- 
nemi w myśl art. 358 i ustępu 1 art. 359 — są uprawnione oso- 


Art. 362. Do kierowania robotami budowlanemi, z wyłą- 
czeniem rahói, dotyczących budynków żabylkowych, pomników 
oraz budynków użyteczności publicznej o charakierze monumen- 
talnym, jak np. świątyń, teatrów, większych ratuszów, bibliotek 
publicznych i t. p., są upoważnione osoby, które 

a) posiadają wyższe wykszłałcenie techniczne, ukończone 
przepisanewt egzaminami, nabyte w jednej z państwowych poli- 
technik w kraju ла wydziałach inżynierji lądowej lub wodnej, 
z wyjątkiem sekcji metjoracyjnej. albo na odpowiadających am 
wydziałach uczelni zagramczuych, 

h) wykażą się dostateczną praktyką, określoną w pimkcie 
b) artykulu 361. i 
złożą egzamin, określony w punkcie с) лгі. 261 
sponmiańym osobom przysługuje uprawnienie da spò- 
rządzamia projektów (planów) roból budowlanych, do kierowania 
któremi sq uprawinane, o ile wykażą się dostateczną praktyk 
przy sporządzaniu projektów, która może być adbyla równo- 
cześnie z praktyką przy robotach budowlanych. 

Art, 363. Osnby, ајасе wyższe wykształcenie іссе 
uiczyje, zakończone przepisaaemi egzaminami, a uzyskane w jed- 
nej 2 państwowych politechnik w kraju na wydziałach mechani- 
cznym, elektrycznym, chemji, tudzież w akademji górniczej, albo 
na odpowiadających im wydziałach nczelni zagranicznych, ирга» 
wnione 5л da kierowania robotami budowlanemi w lakim zakre- 
sie, w jaki robaly te wchodzą. jako czynności pomocnicze, 
w zakres głównego ich zawodu, о ile nie chodzi о roboty, do- 
tyczące budynków zabytkowych, pomników, budynków użytecz- 
ności publicznej a charakterze monumentalnym, budynków 
о škomplikowmtej konstrukcji żelaznej i żelaza - belanowtj, 
z zastosowaniem belek ciągłych, lnkowych, układów ramowych, 
tudzież budynków, przy których zastosowane są zlożona skle: 
pienia a większej rozpiętość 

Osoby te pozatem powinny posiadać dostateczną co naj- 
mniej trzyletmą praktykę bueowlaną przy budowie labryk 1 za- 
kładów przemysłowych, związane z wykonywaniem głównego 
zawodu w służbie państwowej, samorządowej lub prywatnej 
żaświadczawą przez odnośny urząd lub przez osoby, uprawnione 
do kierowania robotann, tudzież powinny złożyś egzamin okre- 
ślony w punkcie с) artykułu 361. 

Wymienionym osobom przysługuje również uprawnienie 
da sporządzania projektów (planów) według zasad i na warin- 
kach, określonych w ustępie drugim art. 862, 


(Dokończenie w następnym numerze). 


OD REDAKCJI. 


Sprostowanie do arlykułu: „Nadzór nad trójprzewodową 
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Kursy Kierowców Samochodowych 


Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 
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przy Kursach warsztaty reperacyjne dla SAMOCHODÓW i CIAGÓWEK ROLNICZYCH. 


ZAKŁADY MECHANICZNE I ODLEWNIA 


Rohn, Zieliński i S-ka 
Warszawa, ul. fair telefony 5-88 i 58-83, 


П 
DZIAŁ BUDOWY POMP: 


PAROWE, nystemu WORTHINGTONA, TRANSMISYJNE, 
ODŚRODKOWE. ŻERDZINOWE DO STUDZIEN GŁĘBOKICH. 


POMPY POMPY 


Zjednoczone Towarzystwo Elektryczne 


Warszawa, Mariensztadt 14, telefon 93-51. 


TROCKA 9, teleion 824 ODDZIAŁ w WILNIE ткоска 9, telefon 324 
ADRES TELEGRAFICZNY: „NOROKABEL* 

WYŁĄCZNIE PRZEDSTAWICIELE: 

„AKTIESELSKABET NORDISKE KABEL-og TRAADFABRIKER KOBENHAVN" — Kable, Szyny 

miedziane, przewodniki. 
„THOMAS В, THRIGE, ODENSE", Maszyny, Silniki, Dźwigi, Pompy elektryczne. 

„LAUR KNUDSEN, MEKANISK ETABLISEMENT A;S, KOBENHAVN" — Liczniki, Przybory 

elektryczne, Materjały instalacyjne.” 


„ANDERSEN & MEYER, KOBENHAVN“ — instrumenty miernicze. 
FIRMA WYKONUJE WSZELKIE ROBOTY W DZIEDZINIE ELEKTROTECHNIKI. 


WARSZAWSKA SPÓŁKA AKCYJNA 
= BUDOWY PAROWOZOW = 


WARSZAWA, ul. 


Adres telegraficzny: „Lokomot— Warszawa". 
FABRYKA 


1. PAROWOZY normalne i wąskołor. wszelkich typów i mocy. 

2. LOKOMOTYWY molorowe normalne i wąskotorowe. 

3. SILNIKI spalinowe Diesla systemu prof. D-ra L. Ebermąua 
stojące, szybkobieżne od 25 da 2000 KM. 

4. WALCE drogowe molorowe i parowe z kotłem poziomymi 
i pionowym na 8, 10, 12 i 15 ton wagl wraz z częś- 
ciami pomocniczemi, 


KOSZTORYSY i PORADY TECHNICZNE BEZPŁATNIE. 


KOLEJOWA 57. 
Telefony: 13161, 26860, 13134 i 7777. 
WYRABIA 


5. LOKOMOBILE przemysłowe i rolnicze 
6. KOTŁY parowe wszelkich typów. 
. WYROBY TŁOCZONE. 

| Wszelkie części zapasowe ula wyrabianych przedmiotów. 


gu 


9. Naprawa parowozów, silników, kotłów агаг naprawa i prze- 
róbka wszelkich urządzeń mechanicznych 
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